
星型ネジを外す

センターコンソールを取り外します。このとき、コンセント本体を
センターコンソールから外し、コンセント本体を、つながっていた
配線に戻します。　　

センターコンソールから外して、
つながっていた配線に繋ぎなおす
※プラスマイナス注意！

セカンドテーブル本体を金属製ベースに仮置きします。
セカンドテーブルから出るコンセントケーブルを、
■で繋げたコンセントに繋ぎます。

接続した配線は、余分な配線を
金属ベースに干渉しないように
まとめます。　

595522
595523
595524

つなぎなおしたコンセント
※プラスマイナス注意！

テーブルに付いている配線
※プラスマイナス注意！

３

【２連コンセント付き】

テーブル本体を車両に固定します。
テーブル本体の上蓋を開けて、ネジ穴に付属のトラスネジを
用いて、テーブルを固定します。

⑨トラスネジで固定する
（+）ドライバー使用

開閉の取っ手を付属のビスで固定してください。
（割れ防止のため必ず下穴を開けてください）

⑧取っ手

⑧取っ手（固定用ビス）      ×２セット
⑨トラスネジ6×25ｍｍ    ×４本
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※セカンドテーブル備え付けの追加コンセントの取り扱いには、十分注意
　してご利用ください。（プラス・マイナスの差し込み向きに注意！！）
電装品仕様　入力 ： DC24V
　　　　　　出力 ： DCコンセント×２　各DC24V
　　　　　　　　   USBポート　5V/2.1A
　　　　　　　 　  ※３点の合計で最大5A
ご注意　５Aを超える使用及び逆接続は絶対にしないでください。　　　　　　


