
 
 

 
ミニエアハイドロブースタ   取扱説明書 
 
形式 

ミニエアハイドロブースタ 

ＵＢＳ-Ｈ－１４－６－ＳＢ１０１ 

ＵＢＳ-Ｈ－１４－６－ＳＢ２０１ 

ＵＢＳ-Ｖ－１４－６－ＳＢ１０１ 

ＵＢＳ-Ｖ－１４－６－ＳＢ２０１ 

ＵＢＳ-Ｈ－１６－１１－ＳＢ１０１ 

ＵＢＳ-Ｈ－１６－１１－ＳＢ２０１ 

ＵＢＳ-Ｖ－１６－１１－ＳＢ１０１ 

ＵＢＳ-Ｖ－１６－１１－ＳＢ２０１ 

                    
:  単動水平型 増圧比１４倍 
:  単動水平型 増圧比１４倍 
: 単動垂直型 増圧比１４倍 
:  単動水平型 増圧比１４倍 
: 単動水平型 増圧比１６倍 
: 単動水平型 増圧比１６倍 
: 単動水平型 増圧比１６倍 
: 単動垂直型 増圧比１６倍 

 
 
 
 

・ご使用になる前にこの取扱説明書を良くお読みください。 
・ミニエアハイドロブースタを装置に設置する際は、コンプレッサ 
の電源を切り、圧力を完全に抜いた状態で行って下さい。  

・ミニエアハイドロブースタは、最高使用圧力以下でご使用下さい。 
・ミニエアハイドロブースタにつないだ油圧シリンダに油圧を 
加えるときは、大事故につながることがありますので細心の 
注意が必要です。低い圧力から徐々に加圧し、シリンダロッド 
を急激に作動させない様にして下さい。. 

・アクチュエータを作動中にエア抜きプラグの調整は行わないで 
下さい。 
      

 

     

 

 
       

 

 

 
 

安全に使用するために 
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１． 安全にご使用いただくだめに 
不適切な使用方法、取扱をしますと、製品の性能が十分に発揮されないばかりか、大きな事故を引

き起こす可能性があります。事故の発生を避ける為にこの取扱説明書をよく読み、内容を把握した

上で取扱って下さい。 
「警告」 「注意」が明記されている事項は、特に注意を払う必要のある事柄です。 
取扱を誤りますと、製品を損なうばかりで無く作業者に危害が及ぶことにも繋がります。 
これらは、安全に関する重要な内容ですので、ISO4413、JIS B 8361およびその他の安全規則に加

えて、必ずその指示に従って取り扱って下さい。 
 

関連法規、規則 
・ ISO 4413:  Hydraulic fluid power-General rules for the application of equipment to  

  transmission and control systems  
・ JIS B 8361: 油圧システム通則 
・ JIS B 8354: 複動油圧シリンダ 
・ JIS B 8367: 油圧シリンダ－取付寸法 
・ 高圧ガス保安法 
・ 労働安全衛生法 
・ 消防法 
・ JIS B 8243: 圧力容器の構造 

 

指示事項 
  本文中のマークの意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。 
 
 
 

 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 
傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 
 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 
能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。 
 
 
 
 

■ 当該製品は、一般産業機械部品として、設計、製造されたものです。 
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 警 告                        
 
● 製品を取り扱う場合は、十分な知識と経験を持った人が取り扱ってください。 

油圧機器を使用した機械・装置の組立や操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行っ

て下さい。 
● 火気を近づけないで下さい。 

油圧作動油は引火性があるので、火災を引き起こす可能性があります。 
● 安全を確保するまでは、アクチュエータの取り付け、取外し、作動などは絶対に行わないで下さい。 

・ ミニエアハイドロブースタに接続したアクチュエータを取り外す時は、アクチュエータに負荷が掛か

らないような安全処置がとられていることを確認し、空気圧源の電源を遮断し、空気圧回路、油圧回

路内の圧力が無くなった事を確認してから行ってください。 
・ 機械・装置を点検、整備をする際は、アクチュエータに掛かる負荷を安全装置、落下防止処置などで

固定し、安全を確認してから行ってください。 
・ 機械、装置を再起動する場合は、ミニエアハイドロブースタの空気圧を低圧から設定圧力まで徐々に

上げていき、ボルトや各部の異常が無いか確認しながら行ってください。 
● 人体に特に危害を及ぼす恐れのある場合には、保護カバーを取付けるなど安全措置をとって下さい。 

ミニエアハイドロブースタに接続したアクチュエータによって駆動される部品やアクチュエータの可動

部分が、人体に特に危険を及ぼす恐れがある時には、人体が直接その場所に触れられない構造にして下さ

い。 
● 非常停止時の挙動を考慮して下さい。 

人が非常停止をかけたり、停電などのシステム異常時に安全装置が働き機械が停止する場合は、アクチュ

エータの動きによって人体及び機器、装置に損傷が起こらない設計して下さい。 
● 仕様をご確認下さい。 

・ 本取扱説明書記載のミニエアハイドロブースタは、一般産業機械部品として設計製造されています。

仕様範囲外の圧力、温度や仕様範囲外の使用環境では破損や作動不良の原因となりますので、使用し

ないで下さい。 
● 製品は絶対に改造しないで下さい。 

・ 異常作動によるケガ、感電、火災等の原因になります。 
● 下記の条件や環境で使用する場合は、安全対策に配慮頂くと共に、当社に連絡頂きます様お願い致します。 

・ 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外での使用。 
・ 公共の安全に関わる用途 

（例：原子力、航空、鉄道、車輛、医療機器、遊戯機器、飲料機器、食料機器等） 
・ 安全機器などへの使用。 
・ 特に安全が要求される用途への使用。  
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注 意 

（一般注意事項） 
● 作業場の整理、整頓、清潔に配慮下さい。 

（配管） 
● 配管材は使用条件に十分耐えうるものを選定、ご使用ください。 
● 配管前にフラッシングを行い、管内の切粉、切削油、ゴミ等を除去してください。フラッシング液が中に

入らない様に、ミニエアハイドロブースタを外して行なって下さい。 
● シールテープの巻き方 

シールテープを使用して配管を接続する場合は、ネジの先端部を 1～2山残して約 2.5回巻いて下さい。

配管や継手類をねじ込む場合は、配管ネジの切粉やシール材が配管内部へ入り込まない様にして下さい。 
継手に液体パッキンを塗る場合も同様に注意して下さい。シールテープ等の切れ端や切粉が油漏れや作動

不良の原因になります。  
● 配管にあたっては空気溜りが出来ない様にして下さい。 
● 配管に鋼管を使用する場合、適切なサイズを選定し、錆や腐食が発生しない様にして下さい。 
● 配管などで溶接工事が必要な場合、ミニエアハイドロブースタにアース電流が流れない様に別の安全な場

所からアースを取って下さい。シリンダチューブとピストン間等にアース電流が流れると、スパークし、

表面が損壊し故障の原因になります。 

（設置方向） 
● 標準的な設置方向は、単動水平型は水平方向、単動垂直型は垂直方向です。（表紙、Ｐ６及びＰ７参照）。

設置スペース等の都合により下向き及び上向きに設置する場合にも必ずオイルゲージが上向きになる様

取付けて下さい。 

（作動油） 
● 作動油は、ＩＳＯ ＶＧ２２ 又はＶＧ３２ 油圧作動油 相当品をご使用下さい。 
● 作動油はミニエアハイドロブースタのパッキン材質に適合したものを使用し、異種作動油を混合しないで

下さい。また、作動油の清浄度は、ＩＳＯコード２２／２１／１８以上のものを推奨します。 
● 作動油に異物が混入したり、劣化、変色したものは新しい作動油と交換して下さい。 

また、作動油は新旧同じものをご使用下さい。 

（作動油量） 
● ミニエアハイドロブースタはオイルゲージ側面にオイルレベルがありませんので、使用中の作動油がオイ

ルゲージの８割程度になる様作動油を充填して下さい。 
上記を超える量の作動油を充填すると振動等により作動油があふれる場合があります。 

（給気） 
● 乾燥した圧縮空気を空気圧フィルタを通してご使用下さい。 
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注 意 

（エア抜き） 
● ご使用前にエア抜きを行って下さい。 

エア抜き作業時には、空気圧を０.２ＭＰａ程度に下げてミニエアハイドロブースタを作動させて、ブー

スタ内、配管内の空気を抜いて下さい。また、エア抜きプラグが設置されている場合はエア抜きプラグ

を緩め過ぎない様注意して下さい。油が噴出したり、プラグが飛んだりする場合があります。 
空気が抜けきらない場合は、配管にエア抜き弁などを取付け、エア抜きを行なって下さい。 
オイルゲージキャップ部にエアを供給する方法もあります。（エアハイドロブースタのみ、Ｐ７参照） 

（ミニエアハイドロブースタの戻りスピード調整） 
● ミニエアハイドロブースタの戻りスピードは、作動させるアクチュエータの戻りスピードよりも遅くなる

様スピードコントローラ等で調整願います。油圧配管系の油圧が負圧になり気泡としてオイルゲージから

漏れ出たり、加圧力不足等を防ぐためです。また、加圧側よりも戻り側の速度を遅く調整してください。 

（試運転時、運転時の確認） 
● 機器を正しく取付られているか確認し、各部からの空気漏れ、油漏れが無い事を確認出来るまではミニエ

アハイドロブースタを作動させないで下さい。 
● 空気圧０.２ＭＰａ程度で動かし、円滑に作動する事を確認して下さい。 

（保守） 
● ミニエアハイドロブースタを長期間安全に使用する為に保守点検（日常点検、定期点検）を行って下さい。 
● 保守点検を行なう場合は、必ず圧力源を停止して下さい。また、ミニエアハイドロブースタ内の圧力は完

全に抜いて下さい。 
● 圧力源を停止した後ミニエアハイドロブースタ及びアクチュエータ内の圧力を抜く時に、負荷によってロ

ッドが動くことがあるので、動きを予測し十分な安全対策を取って下さい。 

 （保管） 
● ミニエアハイドロブースタを積み上げないで下さい。振動等が加わると荷崩れが発生して危険です。部品

が損傷する原因にもなります。 
● 保管中のミニエアハイドロブースタには、振動や衝撃を加えないで下さい。部品が損傷する原因になりま

す。 
● 保管中のミニエアハイドロブースタに錆が発生しない様に内部・外部共に防錆措置を施して下さい。 

 （スイッチの配線・接続・取扱注意事項等） 
● スイッチの配線・接続・取扱注意事項等に関しては弊社総合カタログ及びスイッチ取扱説明書を参照して

下さい。 
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２． 取扱上の注意事項 
２．１ 形式 

   ＵＢＳ―Ｈ－１４－６－ＳＢ １０１ 
                     スイッチ仕様 

１０１：１０タイプスイッチ ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ長１ｍ 
２０１：２０タイプスイッチ ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ長１ｍ 

  スイッチ数量 
ＳＯ：スイッチなし 
ＳＢ：両側２個 

吐出量（※） 
６ ：６.１ｍℓ 
１１：１１.５ｍℓ 

増圧比（※） 
１４：１４倍 
１６：１６倍 

設置方向 
Ｈ：単動水平型（水平設置） 

             Ｖ：単動垂直型（垂直設置） 
          形 式 ：ＵＢＳ（単動アクチュエータ用） 

（複動アクチュエータを使用する場合は別途ハイドロコンバータが必要です） 
 
※増圧比１４倍のミニエアハイドロブースタの吐出量はすべて６.１ｍℓ、 
増圧比１６倍のミニエアハイドロブースタの吐出量はすべて１１.５ｍℓとなります。 
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２．２ 仕様 
項 目 仕   様 

作 動 油 石油系作動油 ＶＧ－２２ 又は ＶＧ－３２ 

供給空気圧 ０.２～０.７ ＭＰａ（注１） 

最高使用油圧 増圧比１４倍：９．８ＭＰａ、増圧比１６倍：１１．２ＭＰａ 

必要油量 増圧比１４倍：約 ６０ ｍℓ、増圧比１６倍：約 ７０ ｍℓ（注２、注３） 

吐 出 量 増圧比１４倍：約 ６.１ ｍℓ、増圧比１６倍：約 １１.５ｍℓ（注４） 

質 量 増圧比１４倍：約 ２.５ ｋｇ、増圧比１６倍：約 ３.５ ｋｇ 

注1 接続するアクチュエータの最高使用圧力を確認の上空気圧力を設定願います。 
注2 油圧配管、アクチュエータ内の油量は含みません。 
注3  複動アクチュエータを使用する場合はハイドロコンバータ分の油量が別途必要となります。 
注4  アクチュエータの駆動に必要な油量が、上記吐出量の２／３以下となるようにアクチュエータを選 

定して下さい。 
 
 
 
                                    ＵＢＳ－Ｈ 形 
 
                                    ＵＢＳ－Ｖ 形 
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２．３ 設置時の注意事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
機器の設置、油圧配管、アクチュエータ、空気配管が完了した後にミニエアハイドロブースタ、アクチュエー

タ共に戻り側とし、オイルゲージの蓋をスライドして給油を行って下さい。アクチュエータ側にエア抜きプラ

グがある場合は空気が抜けるようにプラグを緩めます。エア抜きプラグが無い場合はミニエアハイドロブース

タを往復作動させ、オイルゲージ内のオイルを継ぎ足しながら空気が完全に抜けるまで作動させます。 
エア抜き終了後、オイルゲージの８割程度まで給油します。空気が抜けると油圧圧力とアクチュエータのスト

ローク共に十分発揮するようになります。なお、ミニエアハイドロブースタは必ずアクチュエータ及び配管口

よりも上方に取付けて下さい。 
 

 
 
 
配管方法のご注意  
ご使用中に油圧配管及び油圧アクチュエータ内のオイルに空気が混入した場合、適正な油圧にならず作動で

きなくなることがあります。エア抜きを考慮した油圧配管を実施願います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：ミニエアハイドロブースタは必ずアクチュエータ及び配管口

よりも上方に取付けて下さい。 アクチュエータや配管口をミニ

エアハイドロブースタより上方に取付けたい場合は、当社にご相

談くださいますようお願い致します。 

少し傾斜をつける 

 油の入れ方、エア抜き方法  

オイルゲージ 

油圧配管 
エア抜きプラグ 

図１ ミニエアハイドロブースタ油注入及びエア抜き 

図２ ミニエアハイドロブースタ配管 
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アクチュエータの摺動抵抗より大きくなる様エア圧力を設定して下さい。 
なおアクチュエータの戻りは空気圧（０．５～０．７ＭＰａ）の力のみを利用し

ている為発生出力は小さく、ロッドを戻す以外の目的では使用出来ません。 

２．４ 使用上の注意事項 
          ミニエアハイドロブースタの配管例を図３、４に示します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定期的に油量を確認して、規定レベルで使用して下さい。 
油を供給する場合は、エアー源の圧力が０ＭＰａであること

を確認して行って下さい。 

アクチュエータの出速度を調整して下さい。 

 

ミニエアハイドロブースタの戻りスピードが速

すぎると、オイルゲージ内に気泡が発生すること

があります。気泡が発生しないようにスピードコ

ントローラを調整願います。  

 
            

                          
                           

 破線内の部品は、お客様にてご用意願います。 

定期的に油量を確認して、規定レベルで使用して下さい。 
油を供給する場合は、エアー源の圧力が０ＭＰａであること

を確認して行って下さい。 

 破線内の部品は、お客様にてご用意願います。 

ミニエアハイドロブースタの戻りスピードが速

すぎると、オイルゲージ内に気泡が発生すること

があります。気泡が発生しないようにスピードコ

ントローラを調整願います。  

 
            

                          
                           

アクチュエータの出速度を調整して下さい。 

 

アクチュエータ 

アクチュエータ 

エアレギュレータ 

(0.2～0.7 MPa) 

 

エアレギュレータ 

(0.2～0.7 MPa) 

 

オイルゲージ 

オイル 
ゲージ 

図３ ＵＢＳ形配管例（単動アクチュエータ） 

図４ ＵＢＳ形配管例（複動アクチュエータ） 



 

  10 

3.  運転時の注意事項             
 

3.1  通常運転時の注意事項 

           ミニエアハイドロブースタを稼動した後は、次に示す事を定期的に点検して下さい。  

(1) ミニエアハイドロブースタ及びエア配管周りから空気漏れはないか。 

(2) 油圧アクチュエータ及び配管周りから油漏れはないか。 

(3) 油が劣化していないか、また汚れていないか。 

(4) ミニエアハイドロブースタを固定しているボルト類が正常に取付けられた状態か。 

(5) ミニエアハイドロブースタの作動音に異常が無いか。不具合に繋がりそうな異常音が無いか。 

 

〇スイッチ形式 

・本製品にはスイッチが 2種類あり、10 Typeと 20 Typeがあります。 

・10 Tyoeは有接点式、20 Typeは無接点式です。 

・スイッチのみを別途購入する場合は、ご使用製品のスイッチの種類を確認して下さい。 
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※本製品の保証期間は、出荷後１年以内となります。 
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