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4000

BMS

（BMS）

4000 100A
4000 50A 25℃ 80％DOD

RJ45 BT-2 BLUETOOTH
RMS-LFPS
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RS485 UP

RS485 LINK



05

289mm

190mm
172mm

18
7.

50
m

m

19
9.

40
m

m

M8x1x20

up

2



06

1C
1C 100AH 1C

100A×12.8V=1280W BMS

DOD 80%

-20～60℃

0.5C 100AH
50A

0

0~55℃
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30～50％

OFF

3

-25～65℃
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並列バッテリーを1台の専用モニターあるいはBT2モジュールより観測したい場合、各

バッテリー間に別途RJ45に対応したCAT5以上のLANケーブル（ストレートケーブル）を

接続する必要があります。

モニターあるいはBT2モジュールはUPポートに接続、LANケーブルはUPとLINKポートに

接続してください。

種類・定格容量・ブランドが異なるバッテリーを接続しないでください。

弊社のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは直列不可、並列のみ使用可能です。

同じバッテリーを並列に接続する前に、各バッテリーの電圧差を0.1V以内に充電調整して

ください。

並列用ケーブルの許容電流はバッテリー最大放電電流より大きい必要があります。複数

のバッテリーを並列する場合、同じ規格・長さのケーブルを使用してください。

並列する際は、先に2台のバッテリーのプラスを接続してから、マイナスを接続します。

充電器、あるいは負荷の接続は、1台目のバッテリーのプラスと、2台目のバッテリーの

マイナスに接続することをお勧めします。

バッテリーセルの自動均等化機能を正常に作動させるため、バッテリーの並列台数は4台

以内にすることをおすすめします。

取付けに関する注意事項

並列バッテリーのデータ観測について

警告

注意
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並列用銅線

LAN
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UP

（ON）
（OFF）

LAN ON/OFF

電源ボタン
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BMS

14.8V
13.8V /

1A
3.7V
3.45V /

1A
12V
12V
10V
12.4V /

1A
3V
3.1V /

1A
2.5V
3.1V /

1A
50°C (122°F )
45°C (113°F )
55°C (131°F)
50°C (122°F)
50°C (122°F)
45°C (113°F)
60°C (140°F)
50°C (122°F)
5°C (41°F)
10°C (50°F)
0°C (32°F)
5°C (41°F)

詳細

BMS
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10°C (14°F)
-5°C (23°F)
-25°C- (-13°F)
-20°C- (-4°F)

60A
55A
100A
55A
120A
55A
110A
105A
130A
105A
150A
105A
500A

1A

AC
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LiFePO4

100Ah

12.8V

10V~14.8V

4000  (80% DOD)

289 x 172 x 188 mm

11.8 kg

RJ45 (RS485 )

M8 x 1 x 15 mm

62.0~70.8 inch·lb / 7~8 N·m

UN38.3, MSDS, CE, UL1642 (Battery Cell)

14.4V

50A

100A

100A

77°F±9°F / 25°C±5°C

32°F~131°F / 0°C~55°C

-4°F~140°F / -20°C~60°C

-13°F~149°F / -25°C~65°C

-4°F~122°F / -20°C~50°C

5%-95%

0.2C

(0.2C, 25℃)
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