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外側測定・内側測定・深さ測定・
段差測定に。
ZEROスイッチを使用して、比較
測定に。

●

●

この度はデジタルノギスをお買い求めいただき、ありがとうございます。
末長くご愛用いただくため、本取扱説明書をよくお読みいただき、必ず保管してください。

ご注意（安全にお使いいただくために）

特 　 　 長 用 　 　 途

各部の名称

※イラストはBLD-150です。

取扱説明書デジタルノギス 品番：BLD-100 / 150 / 200 / 300

クランプねじ LCD表示部

HOLDスイッチ

外側用測定面

内側用測定面

段差測定面

電源スイッチ

電池蓋 本尺

※保護シールを剥がして
　ご使用ください。

外側用ジョウ ZEROスイッチ
デプスバー

デプス基準面内側用ジョウ

取扱説明書をよく読み、指示に従う。
・取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故
の原因となります。
測定作業にのみ使用する。
・指定用途以外へのご使用は、製品の破損や磨耗、予
測できない事故の原因となります。
大切に取り扱う。
・ぶつける、落とすなどの衝撃を与えたり、重量物を
上に乗せたりしないでください。精度不良や破損の
原因となります。
・商品に傷をつけないでください。
インバータ式蛍光灯などの電界が発生する場所での使
用は避ける。
・ＬＣＤ表示部の数値が誤作動を起こす原因となります。

下記の条件を満たす環境で使用・保管する。
●雨や水、油などがかからない、乾燥した場所
●高温・低温にならない場所
●子どもや、使用者以外が近付かない場所
・上記に反する場所での使用は製品の破損、事故やけが
の原因となります。
ジョウ先端は尖っているので、扱いに注意する。
・けがの原因となります。
分解・改造を行わない。
・製品の破損や事故の原因となります。修理はお買い上
げの販売店、または発売元までご連絡ください。
電気ペンなどで書き込まない。
・電気ペンなどで本尺やジョウなどに、番号などの書き
込みをしないでください。

読み取り誤差を解消する、デジタル表示＆大きく見やすい液晶表示。
ZEROスイッチ付で、比較測定が簡単にできます。
デジタル表示が読み取りにくい体勢でも、HOLDスイッチで数値を
固定できます。
収納に便利なPCケース付。
スライダ操作で電源がONになり、約5分間操作しないことで電源が
自動的にOFFになる、オートオン・オフ機能付。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するた
め、必ずお守りいただくことを右記のように説明しています。

してはいけない内容
『禁止事項』です。

必ず実行していただく
内容『強制事項』です。
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電池のセット・交換
１.電池蓋を矢印の向きにスライドして開けます。
２.電池を＋側を表にして入れてください。
３.電池蓋をもとの位置に戻してください。

使 用 方 法

Ｑ.電源スイッチを入れてもLCD表示部に何も表示され
なかったり、数字が点滅したりしている。
　Ａ.電池の残量が少なくなってる可能性があります。

新しい電池（SR44）と交換してください。

Ｑ.電源がONの状態でスライドさせても、LCD表示部の
数字が変わらない。
　Ａ.一度電池を取り外し、30秒後に電池をセットし直

してください。

Ｑ.電源スイッチを押しても何も反応しない。
　Ａ.電池の接触不良の可能性があります。電池の向き 

を確認し､＋側を表にしてセットし直してください。

Ｑ.LCDの表示が0.00で固定されて変わらない。
　Ａ.「ZERO」スイッチを2秒以上長押しすると、

LCD表示が「0.00」を表示したままホールドされ
ます。その場合は再度「ZERO」スイッチを押し、
解除してご使用ください。

＜比較測定＞
１.電源を入れてください。
２.ノギスのジョウが開いた状態（基準とする
測定物を測った状態）で「ZERO」スイッ
チを押してください。

３.LCD表示部に「0.00mm」が表示されると
計測可能です。

４.比較する測定物を計測します。
５.LCD表示部に差が表示されます。

＜絶対計測＞
１.電源を入れてください。
２.ノギスのジョウを閉じた状態で、「ZERO」スイッチ
を押してください。

３.LCD表示部に「0.00mm」が表示されると計測可能です。

スライド

電池蓋

仕 　 　 様

保 管 方 法 トラブルと対応

最小表示値
器　　　　差
繰り返し精度
最大応答速度
使用温度範囲
保 存 温 度
電　　　　源
電 池 寿 命

0.01mm

±0.03mm（BLD-300のみ±0.04mm）

0.01mm

1.0m/sec

0～40℃
－10～40℃

SR44（酸化銀電池）１個
通常使用状態で約１年

＜外側測定＞ ＜内側測定＞ ＜深さ測定＞ ＜段差測定＞

2107
E865-Q4

注意

・電池は必ずSR44をお使いください。
・付属の電池はテスト用です。ご使用の際は
新たに購入してください。

注意

「-0.00mm」と表示される場合もありますが、機能的には問
題ありませんのでそのままご使用ください。

※上記のチェックを行っても正常に作動しない場合や、不明な点が
ございましたら、お買い上げの販売店または発売元までご連絡く
ださい。お問い合わせや、ご連絡がないまま直接発売元に修理品
などを送付されても、処理・対応ができない場合がありますので、
ご了承ください。

発売元

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号
(0256)33-5501(代)  FAX(0256)33-5551

URL http://www.niigataseiki.co.jp

●測定面・摺動面・外観などの汚れや油などを乾いたウエス
で拭き取り、防錆処理を行う
防錆処理は防錆油を薄く塗るか、防錆袋などに入れてください。

●クランプねじをゆるめた状態で保管する
クランプねじを締めて固定すると、温度変化による膨張など
で無理な力がかかり、精度不良の原因となります。
●付属のケースに入れ、乾燥した冷暗所に保管する
直射日光や湿気は避け、管理者以外が触れない状態で保管し
てください。
●長期間使用しない場合は電池を製品から取り外した状態で
保管する
長期間使用しないで放置すると、電池の液漏れの原因となり
ます。


