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Die Montageanleitung richtet sich an alle
Personen, die Uber eine entsprechende
Fachausbildung verfiigen, um Schaltschranke
normgerecht mit elektrischen, elektronischen,
mechanischen oder pneumatischen Betriebs-
mitteln auszuriisten, am Bestimmungsort
aufzustellen bzw. zu montieren und betriebs-
fertig anzuschlieRen. Die Bedienungsanleitung
richtet sich an das Bedienpersonal und
entsprechend ausgebildete Fachkrafte fur
elektrotechnische und mechanische Instand-
haltung.

1.1 CE-Kennzeichnung

Die Konformitatserklarung nach EN 62 208
steht als Download auf der Homepage von
Rittal zur Verfligung.

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Der Sicherheitshinweis und der Einlegezettel
sind Teil des Produktes. Sie mussen dem
Anlagenbetreiber ausgehandigt werden.
Dieser tibernimmt die Aufbewahrung, damit
die Unterlagen im Bedarfsfall zur Verfligung
stehen.

1.3 Verwendete Symbole
Beachten Sie folgende Sicherheits- und
sonstige Hinweise in der Anleitung:

Gefahr!

Unmittelbare Gefahr fiir Leib

und Leben.

Achtung!

Mogliche Gefahr fiir Produkt

und Umwelt.
1.4 Mitgeltende Unterlagen
Fir die hier beschriebenen Schaltschranke
steht diese Montage- und Bedienungsanlei-
tung als Download unter www.rittal.de zur
Verfligung. Fir Schéaden, die durch Nichtbe-
achtung dieser Anleitung entstehen, berneh-

men wir keine Haftung. Zusatzlich gelten auch
die Anleitungen des verwendeten Zubehors.

1.5 Normative Verweise

Das Rittal Kompaktgehause AE entspricht
einer Vielzahl technischer Regelwerke,
wodurch das Gehause fir unterschiedlichste
Markte und Einsatzbereiche qualifiziert ist. Eine
aktuelle Ubersicht finden Sie beim Produkt auf
www.rittal.de.

1. Hinweise zur Dokumentation
1. Notes on documentation
1. Remarques relatives a la documentation

&

The assembly instructions are aimed at all
persons who have an appropriate specialist
training to allow them to equip enclosures

to conform to standards with electrical,
electronic, mechanical or pneumatic operating
equipment, to place or install at the destina-
tion site and to connect ready to operate. The
operating instructions are for the operating
personnel and appropriately trained specialists
for electro-technical and mechanical mainte-
nance.

1.1 CE labelling

The declaration of conformity according to

EN 62 208 can be downloaded from the Rittal
homepage.

1.2 Storing the documents

The safety notes and the accompanying note

are part of the product. They must be given to
the plant operator, who is then responsible for
the storage of the documents so that they are
readily available when needed.

1.3 Symbols used
Please observe the following safety
instructions and other notes in this guide:

A
A

1.4 Other applicable documents

These installation instructions and operating
instructions for the described enclosures can
be downloaded from www.rittal.com. We can-
not accept any liability for damage associated
with failure to observe these instructions. The
instructions for any accessories used also
apply.

1.5 Normative references

Because the Rittal AE compact enclosure
conforms to many technical regulations,

the enclosure is suitable for the widest-range
of markets and application areas. A current
overview for the product is available at
www.rittal.com.

Danger!
Immediate danger to life
and limb.

Caution!
Potential threat to the product
and its environment.
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La notice de montage s’adresse a toutes les
personnes qui possedent les compétences
professionnelles correspondantes, pour équi-
per les co rets électriques avec du matériel
électrique, électronique, mécanique ou pneu-
matique dans le respect des normes, pour
les mettre en place ou les monter sur le lieu
d’exploitation et pour les raccorder pour leur
exploitation. La notice d’utilisation s’adresse
au personnel d’exploitation et aux spécialistes
formés en conséquence pour la maintenance
électrotechnique et mécanique.

1.1 Certification CE

La déclaration de conformité selon la norme
EN 62 208 est disponible pour téléchargement
sur le site Internet de Rittal.

1.2 Conservation des documents

Les consignes de sécurité et la notice jointe
font partie du produit. Elles doivent étre
remises a I'exploitant de I'installation. Celui-ci
les conservera de maniere a ce qu’elles soient
disponibles en cas de besoin.

1.3 Symboles utilisés
Tenir compte des consignes de sécurité et
autres directives contenues dans cette notice :

Danger !

Risque de blessure grave,

voire mortelle.

Attention !

Danger éventuel pour le produit
et ’environnement.

1.4 Autres documents applicables

La présente notice de montage et d’utilisation
pour les co rets décrits ici peut étre téléchar-
gée sur le site internet www.rittal.fr. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de dom-
mages imputables a la non-observation des
instructions contenues dans ces documents.
Veuillez également tenir compte des instruc-
tions relatives aux accessoires utilisés.

1.5 Renvois a la norme

Le co ret compact AE Rittal répond a de
nombreuses normes techniques qui permet-
tent au co ret d’étre homologué pour divers
marchés et domaines d’application. Un état
actualisé est disponible sur le site internet
www.rittal. fr.



2. Sicherheitshinweise
2. Safety instructions
2. Consignes de sécurité
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2. Veiligheidsvoorschriften
2. Sakerhetsinstruktioner

2. Avverten

ze di sicurezza

2. Advertencias de seguridad
2. Turvallisuusohjeet
2. Sikkerhedsanvisninger

Warnung vor der
SchlieRbewegung von
mechanischen Teilen
einer Maschine/Ein-
richtung

Warnung vor sich
bewegenden mecha-
nischen Teilen

Die Anleitung ist zu
lesen

Aufsteigen auf eine
Flache ist verboten

Installation durch
Elektro-Fachkraft

Installation durch
Mechanik-Fachkraft

Bei der Entwicklung des Kompaktschaltschranks AE wurden bereits im Konstruktionsstadium sicherheitskritische Punkte Uber eine Risikobewertung nach
DIN EN ISO 12100 bewertet und vermieden. Da sich einige wenige Restrisiken nicht ausschlieen lassen, sind folgende Hinweise zu beachten.

Die Gehause missen wahrend Transport, Auf- und Ausbau gegen Umkippen gesichert werden. Bei einem Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht
die Mdglichkeit der Gefahr fir Gesundheit und Leben.

Warning against

closing movements
for mechanical parts
of a machine/device

Warning against
independently moving
parts

The instructions must
be read

Climbing on surfaces
is prohibited

Installation by
specialist electricians

Installation by
specialist mechanics

During the development

evaluate and prevent safety-critical items. Because
be secured against tilting during transport, assemb

of the AE compact enclosure, as part of the design si

of non-observance of the

tudy, a risk evaluation according to DIN EN ISO 12100 was conducted to
a few residual risks cannot be precluded, the following notes must be observed. The enclosure must
ly and configuration. Danger to life and health in case

safety instructions.

Danger dd a la
fermeture des piéces
mécaniques d’une
machine / installation

Danger d0 a des
pieces mécaniques
mobiles

La notice doit étre lue

Il est interdit de
marcher sur toute
surface

Installation par un
électricien confirmé

Installation par un
mécanicien confirmé

Lors du développement du co ret compact AE, les points critiques pour la sécurité ont déja été analysés et prévenus lors de la fabrication via une analyse
des risques selon la norme DIN EN ISO 12100. Les remarques suivantes sont a respecter car quelques risques résiduels ne peuvent pas étre supprimés.
Lors du transport, du montage et de I'équipement, les co rets doivent étre sécurisés pour ne pas basculer. Il est possible que la santé et la vie des per-
sonnes soient mises en danger en cas de non-respect des consignes de sécurité.

Waarschuwing voor
de sluitbeweging
van mechanische
onderdelen van een
machine/voorziening

Waarschuwing voor
bewegende mechani-
sche onderdelen

Lees de gebruiksaan-
wijzing

Het is verboden het
opperviak te betreden

Installatie door elektro-
technisch personeel

Installatie door
monteur

Bij de ontwikkeling van de compacte kast AE zijn er al in de ontwerpfase veiligheidskritische punten vastgesteld en vermeden door middel van een
risico-evaluatie conform DIN EN ISO 12100. Omdat enkele resterende risico’s niet kunnen worden uitgesloten, dienen de volgende instructies in acht te
worden genomen. De behuizing dient tijdens het transport, de montage en de configuratie te worden beveiligd tegen kantelen. Wanneer de veiligheidsins-
tructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot een risico op letsel en overlijden.

Varning for
stangningsrorelse pa
mekaniska delar i en
maskin/enhet

Varning for rorliga
mekaniska delar

Bruksanvisningen
maste lasas

Forbjudet att sta pa
maskinens ytor

Ska installeras av
behorig elektriker

Ska installeras av
behdrig montor

Vid utvecklingen av kompaktapparatskap AE har sakerhetskritiska punkter utvarderats och undvikits redan p& konstruktionsstadiet
doémning enligt DIN EN ISO 12100. Eftersom vissa
transport, montage och installation s att den inte kan vélta. Om sakerhetsanvisningarna inte féljs kan det finnas risk for allvarliga skador eller dodsfall.

kvarvarande risker inte kan

undvikas helt ska foljande

genom en riskbe-

information observeras. Ladan maste sékras vid

Prestare attenzione
alla chiusura delle
parti meccaniche di
una macchina o di un
dispositivo

Prestare attenzione
alle parti meccaniche
in movimento

Leggere le istruzioni

Divieto di salire sulla
superficie

L'installazione deve
essere eseguita da un
elettricista qualificato

L'installazione deve
essere eseguita da un
meccanico qualificato

Durante lo sviluppo degli

DIN EN ISO 12100 volta

rischi, & necessario attenersi alle seguenti istruzioni
evitare che si ribaltino. L’inosservanza delle avverte

armadietti compatti AE, gi

nze di sicurezza pud comp

a in fase di costruzione & stata eseguita una valutazione del rischio secondo la norma
a identificare gli aspetti critici legati alla sicurezza ed eliminare eventuali pericoli.

Dal momento che non e possibile escludere altri

ortare gravi lesioni personali, anche mortali.

. Gli armadietti devono essere fissati durante il trasporto e le operazioni di montaggio/allestimento per

Atencién, movimiento
de cierre de compo-
nentes mecanicos

en una maquina/
instalacion

Atencién, compo-
nentes mecanicos en
movimiento

Leer el manual de
instrucciones

Prohibido subirse a
una superficie

Instalacion a realizar
por un técnico
electricista cualificado

Instalacion a realizar
por un técnico
mecanico cualificado

Durante el desarrollo del
segun DIN EN ISO 1210
deben asegurarse duran

riesgos para la salud y la vida de las personas.

armario compacto AE ya se evaluaron y subsanaron
0. Puesto que algunos riesgos residuales no pueden
te el transporte, el montaje

los puntos criticos para la

seguridad a través de una

valoracion de riesgo

evitarse, deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias. Las cajas

y el equipamiento con el fin de evitar el vuelco. Ignorar las advertencias de seguridad puede comportar

Varoitus koneen/
laitteen mekaanisten
osien sulkulikkeesta

Varoitus likkuvista
mekaanisista osista

Lue kéayttdohjeet

Nousu padlle on
kielletty

Asennuksen saa suo-
rittaa vain séhkoalan
ammattilainen

Asennuksen saa suo-
rittaa vain mekaniikka-
alan ammattilainen

AE-kompaktikytkentdkaappien kehityksessé on otettu jo suunnitteluvaiheessa huomioon turvallisuuden kannalta kriittiset pisteet DIN EN ISO 12100:n
mukaisen riskiarvioinnin perusteella, ja niitd on valtetty. Koska joitakin jaanndsriskeja ei voi valttad, on noudatettava seuraavia ohjeita. Kotelo on kiinnitettava
kulietuksen sekéa asennuksen ja purkamisen aikana kaatumisen estamiseksi. Mikali turvallisuusohijeita ei noudateta, saattaa aiheutua vaara terveydelle ja

hengelle.

Advarsel mod
lukkebeveegelse af
mekaniske dele i en
maskine/indretning

Advarsel mod
uafheengigt
bevaegelige dele

Vejledningen skal
leeses

Det er forbudt at
klatre p& maskinens
overflader

Skal installeres af
uddannet elektriker

Skal installeres af
uddannet mekaniker

Ved udviklingen af det kompakte kontaktskab (AE) blev der i konstruktionsfasen foretaget en risikovurdering af sikkerhedskritiske punkter jf.
DIN EN ISO 12100, som herefter blev undgéet. Det er ikke muligt at udelukke enkelte restrisici, hvorfor felgende anvisninger skal overholdes.
Kabinetterne skal vippesikres ved transport, opstiling og udbygning. Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne udger en sundhedsrisiko

og livsfare.
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2. Faisnéis sabhailteachta 2. Bezpecnostni pokyny 2. Yoéeifeig aopaleiag
ﬂ 2. Wskazéwki dotyczace 2. NHcTpykumm 3a 6esonacHocT 2. Instructiuni de siguranta
bezpieczenstwa 2. Mepbl 6e3onacHocTn 2. Sigurnosne upute

Rabhadh: Gluaiseacht Rabhadh:

ddnta comhphair- Comhphairteanna Ni moér an treoirleab- Ta cosc ar dhreapadh g:n%g?r??j?;tﬁe?crt?gg . ’a\l%%g?r??gtfnaéigggoir
teanna meicniochta meicnitla har a léamh ar an dromchla cailithe ¢ a shuiteail cailithe & a shuiteail

@ meaisin/gléis gluaisteachta

Agus an dhathchasail AE & forbairt, rinneadh measinu riosca chun pointi criticitla don tsabhailteacht a mheas mar chuid den chéim tégala de réir
DIN EN ISO 12100 agus cuireadh cosc air. Toisc narbh fhéidir mionrioscai iarmharacha a chur as an aireamh, ni mér na treoracha seo a leanas a leanuint.
Ni mér an chésail a dhaingnit agus i & hiompar, & céimeail agus & cumr(, lena chinnti nach dtiontéidh si. Ta baol ann do shlainte agus beatha an duine
mura leantar na treoracha seo.

Uwaga na zamykajace
sie czesci mecha- Uwaga na ruchome
niczne maszyny lub czesci mechaniczne

Zakaz wchodzenia na Instalacja przez Instalacja przez

Przeczytac instrukcje powierzchnie elektryka mechanika

urzadzenia
Krytyczne pod wzgledem bezpieczenstwa punkty projektu obudowy sterowniczej Kompakt AE zostaly wyeliminowane juz w fazie konstruowania
dzigki analizie ryzyka wg normy DIN EN ISO 12100. Poniewaz nie mozna wykluczy¢ niektérych pozostatych zagrozen, nalezy przestrzega¢ ponizszych
wskazoéwek. Podczas transportu, montazu i konfiguracji obudowa musi by¢ zabezpieczona przed przewréceniem. Nieprzestrzeganie wskazéwek
bezpieczenstwa moze spowodowac niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia.

Odkaz na instrukce
Vystraha; Rozmackani navodu k NeSlapat na povrh
@ pouziti/brozury
Pi vyvoji kompaktni rozvadécové skiiné AE byly jiz ve stadiu konstrukce na zékladé hodnoceni rizik podle DIN EN ISO 12100 hodnoceny a odvraceny
bezpecnostné kritické body. ProtoZe neni mozno néktera minimalni zbytkova rizika vylougit, je nutno respektovat nasledujici pokyny. Béhem prepravy,
montaZe a konfigurace musi byt skiifiky zajistény proti prevraceni. Dlsledkem nerespektovani bezpeénostnich pokyn miize byt ohrozeni zdravi a Zivota.

Vystraha pred rizikem
Urazu ruky

Instalace vyzaduje Instalace odbornym
elektro odbornost mechanikem

Mpegynpexaexue

3a [B/KeHne oT MpeaynpexaeHue Mpouertete KauyBaHeTo BbpXxy MOHTaXBT ce MOHTaXbT ce
3aTBapALy ce 3a ABWXeLn ce PLKOBOACTBOTO NOBbPXHOCTUTE € 13BBLPLLBA OT 13BBLPLLBA OT
MEXaHWYHM YacTu Ha MeXaHUYHN YyacTm 3a6paHeHo €NeKTPOTEXHNK MexaHuK

MaluvHa/obopyaBaHe

Mpu NpoeKTMpaHeTo N pa3paboTBaHETO HA KOMMAKTHWA pasnpegenuTteneH wkad AE, ca oueHeHr N U3BerHat KpUTUYHUTE TOUKW MO OTHOLLEHME Ha
6e30MacHOCTTa upe3 oLeHka Ha pucka cbrnacHo DIN EN ISO 12100. Tbii KaTo HAKOM OCTaTb4HM PUCKOBE He MoraT Aa ce U3K/oyar, Tpsibea Aa ce
cnasBsart ykasaHusTa oT npoussoauTens. Kopnycute Tpsabsa fa ce ocurypsT cpelly npeobpblijaHe No BpeMe Ha TpaHCMnopTMpaHe, MOHTaX U AEMOHTaX.
Mpu Hecna3BaHe Ha MHCTPYKLMUTE 3a 6e30NacHOCT ChLUeCTBYBa NOTEHLaiHa ONacHOCT 3a 3[PaBeTo 1 XX1BOTa.

Mpesynpexzaexve

MpenynpexaeHvie
06 onacHocTn og oﬂ);czocﬂm MpountaTs CraHoBUTLCA YcTaHoBKa cunamu YcTaHoBKa cunamu
Npu 3aKpblBaHUN BUOKVLLMXCS pKOBO cTBO Ha NOBEepPXHOCTb crneuyanucTos no cneuvanucTos nNo
MexaHudeckux yacteii | AEKYLY py A 3anpeLyaetca 3ANeKTpuKe MexaHnKe

MeXxaHWYecKux yacTei
MaLLIVHbI/yCTaHOBKM Exannec acTe

Mpw pa3paboTke KOMMNAKTHOTO pacnpeAenuTensHoro wkacda AE B xoae oueHkn puckos corl. DIN EN ISO 12100 yxe Ha CTafy KOHCTPYNpOBaHUA
6bINM OLIEHEHBI U MUHUMWU3MPOBaHbI (DaKTOpbI, BAMAIOLLME HA 6e30MacHOCTb. Tak Kak HeKOTOpble OCTaTOUHble PUCKM UCKMIOUNTL He BO3MOXHO, cneayet
NPUHATL BO BHMaHWe cnefytoLlne ykasaHus. Bo Bpems TpaHCNopTUPOBKY 1 MOHTaXa Kopryca A0/MKHbI ObITb 3aMKCMPOBaHbI OT ONPOKWAbIBAHUS.
Mpu HecobnoaeHn mep 6e30MacHOCTY BO3MOXHA OMAacHOCTb A5 3[,0POBbA U XKNU3HN.

Mpoeidomoinon

TIPWV amo TNV Kivnon . ; . . , . X
KAEBOUTOC ot e | Anaeionto | GBI cemaseotve | caaseonbne
HITXAVIKGY HEPGY > dicBaopa Twv 0dnyiwy ETPAvVEID NAEKTPOAOYO PNXAVIKO

piag sykardmacnc/ Hepn
Hnxavnuatog
Tooo Katd TNV €EENEN 00O Kal 0TO OTASIO KATAGKEUNG TOL cuuTayolq eppapiou (Eb&ewv AE, aloAoyrbnkav Kal amo@eLxBnkav anueio mouv B€Tovy oe
Kivduvo TNV ao@aAela pe Ty e@appoyn piag diadikaaiog agloAdynaong Kivdivwy katd to DIN EN ISO 12100. Eneidr) opIopEVOl ENAXIOTOI KivOUVOI OEV

HTIOPOUV VO OTIOKAEITTOOY TEAEIWG, Ba TPEME! va TNPnBoULV ol ToPaKATw UTIOJEIEEIC. Ta TIEPIBANUATA TIPETEI VO A0PAAI{OVTOI OTIO EVOEXOUEVN AVATPOTIN
KaTA TN YETAQOPY, TNV TOTOBETNON Kal TNV a@aipean. Edv ayvonBolv ol LTIOJEIEEI ao@aAEiag LTIAPXEL KivOLVOG Yia TN (WK Kol TNV LYEia.

Avertizare cu privire la

miscarea de inchidere Avertisment cu privire Urcarea pe 0 Instalarea se va face Instalarea se va
a pieselor mecanice la piesele mecanice A se citi manualul suprafata este de un electrician face de un mecanic
ale unei masini/ale aflate in miscare interzisa calificat calificat

unui dispozitiv
La dezvoltarea dulapurilor compacte AE au fost evaluate si prevenite punctele critice din punct de vedere al sigurantei, inca din faza de proiectare,

prin intermediul unei evaluari a riscurilor, conform DIN EN ISO 12100. Deoarece nu pot fi excluse unele riscuri reziduale, trebuie respectate urmatoarele
instructiuni. Carcasele trebuie sa fie asigurate impotriva caderii in timpul transportului, instaldrii si demontarii. La nerespectarea instructiunilor de siguranta,
exista posibilitatea periclitarii sanatatii si a vietii.

. Instalaciju smije Instalaciju smije
Upozorenje na . . ’
. Upozorenje na o - provesti samo provesti samo
%ké%gg%metdairgﬁwa mehanicke dijelove Procitajte upute ﬁgbrgcgi'lﬁj]e Pemane | oylasteno strugno ovlasteno strué¢no
stroi a/ureda‘aj koji su u pokretu p osoblje za osoblje za
I J elektricarske radove mehanicarske radove

Pri razvoju kompaktnog rasklopnog ormara AE ve¢ su u u fazi izvedbe procijenjene i izbjegnute sigurnosno osjetljive tocke na temelju procjene rizika
sukladno normi DIN EN ISO 12100. Buduci da nije moguce iskljuciti malobrojne preostale rizike, potrebno je pridrzavati se sliedecih uputa.

Kucista se moraju prilikom transporta, montaZe i demontaZe osigurati od prevrtanja. U slu¢aju nepridrzavanja sigurnosnih uputa moguca je opasnost po
zdravlje i Zivot.
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2. Biztonsagi tudnivalok 2. DroSibas prasibas 2. Instrucoes de seguranca
ﬂ 2. Saugos nurodymai 2. Varnostni napotki 2. Struzzjonijiet ta'
2. Ohutusteatis 2. Bezpeénostné pokyny prekawzjoni

g‘ee?:ﬁ?]riig??gszznek Mozg6 mechanikai Az utasitast el kell A szerelést elektromos | A szerelést mechani-
Zarémozgasara részekre torténd figyel- olvasni A felletre Iépni tilos szakembernek kell kus szakembernek kell
g meztetés elvégeznie elvégeznie

@ torténd figyelmeztetés

Az AE kompakt kapcsoldszekrény fejlesztésekor a biztonsagtechnikailag kritikus pontokat mar a konstrukcié stadiumaban a DIN EN ISO 12100 szerinti
kockéazatértékeléssel kiértékeltlik, és ezeket elkerultik. Mivel néhany fennmaradé kockazat nem zérhatd ki, a kovetkez6 tudnivaldkat kérjik figyelembe
venni. A hazakat széllitas, fel- és kiépités soran feld6lés ellen biztositani kell. A biztonsagi tudnivalok figyelmen kiviil hagyasa esetén sériilés- és életveszély

all fenn.

|spéjimas dél

masinos / jrenginio - < 5 o - )
mechaniniy daliy Jﬁ]‘;‘z’wﬂﬂ'gﬁﬂe&gfiﬂam'q Skaityti instrukcija g;iﬁgéﬁ;na lipti ant Turi jrengti elektrikas Eégﬁ;ﬁ(t;s

judéjimo,
@ uzsidarymo metu
Projektuojant kompaktine skirstomaja spinta AE atlikus rizikos vertinima pagal DIN EN ISO 12100 jau konstravimo etape buvo jvertinta rizika, atsizvelgta

| saugos reikalavimus ir imtasi priemoniy pasalinti galimus pavojus. Kadangi kai kuriy liekamuyjy pavojy pasalinti negalima, reikia laikytis toliau pateikty
nurodymy. Transportuojant, statant ir montuojant korpusus reikia fiksuoti, kad neapvirsty. Nesilaikant saugos nurodymy kyla pavojus sveikatai ir gyvybei.

Hoiatus masina/

. Hoiatus likuvate ' f : Kvalifitseeritud Kvalifitseeritud
zggggqgu'r%mgﬁiw?te mehhaaniliste osade hgggga kasutusju- g:]nﬂgeﬁ’;ilg astumine elektriku poolne mehhaaniku poolne
g paigaldamine paigaldamine

@ mise eest eest

Kompaktse lulituskapi AE arendamisel hinnati juba ehitusstaadiumis ohutuskriitiliste punktide suhtes DIN EN ISO 12100 kohase riskianaltlisiga.
Kuna mdningaid riske ei ole siiski vdimalik vélistada, tuleb jargida jargmisi juhiseid. Korpused peavad transportimise, kokkupaneku ja lahtivGtmise ajal olema
Umberkukkumise suhtes kindlustatud. Ohutusjuhiste jargimata jatmisel v3ib esineda oht tervisele ja elule.

UzstadiSanu drikst UzstadiSanu drikst

veikt tikai kvalificéts veikt tikai kvalificéts

@ dalu aizvérsanas laika dajam elektrikis mehanikis
Drosibas riski tika izvertéti un novérsti jau AE sérijas kompakta elektroskapja izstrades un konstruéSanas posma, veicot risku analizi atbilstosi

DIN EN ISO 12100. Ta ka nav iespéjams izslégt dazus atlikuSos riskus, l0dzu, nemiet véra talak minétas prasibas. TransportéSanas, montazas un

demontazas laika korpuss janodroSina pret apgasanos. Neievéerojot droSibas prasibas, var tikt apdraudéta veseliba un dziviba.

Uzmanieties iekartas/ Uzmanieties no

masinas mehanisko kustigam mehaniskam | Izlasiet instrukciju Aizliegts kapt uz

virsmas

Opozorilo pred ] Opozorilo pred ) ] Vzpenjanje na E\?;?a(?gtg:\r:wlghui%oso— i’;lsgaejcs)tgg\&lghuks%oso—
zapiranjem mehanskih premlka]qcm se Preberite navodila povrsino je prepove- blieni strokovnjaki za blieni strokovnjaki za
@ delov stroja/naprave mehanskimi deli dano elektrotehnicna dela mehanicna dela

Pri razvijanju kompaktne stikalne omarice AE so bili Ze v fazi izdelave ovrednoteni in odpravljeni varnostno kriticni vidiki ocene tveganja v skladu s standar-
dom DIN EN ISO 12100. Nekaterih ostalih tveganj ni mogoce izkljuciti, zato je treba upoStevati naslednje napotke. Med transportom, postavljanjem in razs-
tavljanjem je treba ohiSja zavarovati tako, da se ne morejo prevrniti. Ce ne upoStevate varnostnih napotkov, se lahko pojavi nevarnost za zdravje in Zivijienje.

Davajte pozor na foni InStalaciu smie InStalaciu smie
P Déavajte pozor na fo Pan P
zatvaraci pohyb . 4 PRI, Je zakazané vykonavat len vykonévat len
mechanickych Casti pohyblivé mechanické Precitajte si navod vystupovat na ploSinu Specializovany elektro- | Specializovany

casti

technik mechanik

@ stroja/zariadenia

Pri vyvoji kompaktnej rozvodnej skrine AE boli uz v konStrukénom Stadiu vyhodnotené kritické body z hladiska bezpe€nosti na zaklade posudenia rizika
v zmysle normy DIN EN ISO 12100, &im sa predislo ich vyskytu. KedZe nie je mozné vylicit vyskyt malého poctu zvySkovych rizik, je nutné dodrZziavat
nasledovné pokyny. Kryty musia byt po€as prepravy, montaze a demontaze zabezpecené proti prevrateniu. V pripade nereSpektovania bezpe¢nostnych
pokynov moze dojst k ohrozeniu zdravia a Zivota.

Cuidado quando as ’ A instalagédo deve ser A instalacdo deve ser
A Cuidado com as - 0 . h P . P
partes mecanicas de artes mecanicas Ler as instrucdes E proibido subir paraa | feita por um técnico feita por um técnico
uma maquina/insta- partes ¢ superficie eletricista especia- mecanico especia-
moveis lizado lizado

lagéo se fecham

Durante a fase de projeto da caixa AE, foi realizada uma avaliagdo dos riscos segundo a norma DIN EN ISO 12100 para analisar e evitar aspetos criticos

para a seguranga. Como nao é possivel descartar alguns riscos residuais, € necessario seguir as instrugdes abaixo. Fixar as caixas durante o transporte,

a montagem e a configuragdo para que ndo possam cair. Existe um potencial risco de vida ou de danos para a salde se as instrugdes de seguranca ndo
forem seguidas.

Twissija dwar I-gheluq
ta’ partijiet mekkanici
ta’ magna/taghmir

Twissija dwar partijiet II-manwal ghandu Mhuwiex permess li Installazzjoni minn Installazzjoni minn
mekkanici li jiccaqilqu jingara wiehed jirfes fug zona elettricista kwalifikat/a mekkaniku kwalifikat/a

@ Fl-istadju tal-kostruzzjoni fl-izvilupp tal-armarju kompatt ta’ kontroll AE, diga gew evalwati u evitati punti ta’ sigurta kritici permezz ta’ valutazzjoni tar-riskju
skont DIN EN ISO 12100. Peress li din ma eskludietx certi riskji residwi, I-istruzzjonijiet li gejjin ghandhom jigu osservati. Matul it-trasport, l-installazzjoni u
l-izmuntar, wiehed ghandu jizgura li I-kejsing ma jagax. Jekk wiehed ma jsegwix dawn l-istruzzjonijiet ta’ sigurta jista’ jkun hemm riskju ghas-sahha u |-hajja
tal-bniedem.
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3.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Diese Rittal Produkte sind Leergehause flir Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen mit einer Bemessungsspannung von héchstens

1000 V AC oder 1500 V DC und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik im Innenraum. Fir besondere Anforderungen und fir Freiluftaufstellung
muss die Eignung im Zweifelsfall durch Rittal bestétigt werden. Die in der Bedienungsanleitung angegebenen Belastungsgrenzen sind einzuhalten.

3.1 Proper usage

These Rittal products are empty enclosures for low-voltage switchgear combinations with maximum rated voltage 1000 V AC or 1500 V DC,
and incorporate instrumentation and control systems. For special requirements and for outdoor installations, confirmation of suitability must be
obtained from Rittal in case of doubt. The load limits specified in the operating instructions must be observed.

3.1 Utilisation correcte du coffret

Ces produits Rittal sont des co rets vides pour des combinaisons de disjoncteurs basse tension de max. 1000 V AC ou 1500 V DC et des
équipements de controle et de régulation. Pour des applications spécifiques ou pour une implantation en extérieur, en cas de doute, faites vérifier
leur adéquation par Rittal. Les limites de charges indiquées dans la notice d’utilisation doivent étre respectées.

3.1 Voorgeschreven gebruik

Deze Rittal-producten zijn lege behuizingen voor laagspanningsschakelinrichtingen met een nominale spanning van maximaal 1000 V AC of
1500 V DC en meet-, besturings- of regeltechnische elementen voor gebruik binnenshuis. Voor bijzondere vereisten en gebruik in de open lucht
dient de geschiktheid bij twijfel door Rittal te worden bevestigd. De in de gebruiksaanwijzing aangegeven belastingsgrenzen dienen in acht te
worden genomen.

3.1 Andamalsenlig anvindning

Dessa Rittal-produkter ar tomma skap for Iagspanningsfordelningskombinationer med markspanning pa hogst 1000 V AC eller 1500 V DC och
intern mat-, styr- och regleringsteknik. Vid sarskilda forutsattningar och vid uppstéalining utomhus maste Rittal i tveksamma fall intyga produkter-
nas lamplighet. De belastningsgranser som anges i bruksanvisningen maste observeras.

3.1 Uso conforme

Questi prodotti Rittal sono essenzialmente dei contenitori vuoti per I'installazione di apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione con una tensione nominale max. 1000 V AC o 1500 V DC, nonché di apparecchi di misurazione, comando e regolazione. Per
applicazioni speciali o per I'installazione out door, in caso di dubbi &€ necessaria la conferma dell'idoneita all’'uso da parte di Rittal. Occorre inoltre
rispettare i limiti di carico specificati nel manuale d’uso.

3.1 Utilizacion conforme a la normativa

Estos productos Rittal son cajas vacias para conjuntos de aparamenta de baja tensién con una tensién méaxima de 1000 V c.a. 0 1500 V c.c. y
para la técnica de medicién, mando y regulacion en interiores. Para aplicaciones especiales y para la ubicacion en el exterior debe solicitarse la
conformidad de Rittal. Deben mantenerse los limites de carga indicados en las instrucciones de mando.

3.1 Maaraystenmukainen kaytté

Nama Rittal-tuotteet ovat tyhjié koteloita pienjannite-kytkentélaiteyhdistelmille, joiden mittausjénnite on enintdén 1 000 V AC tai 1 500 V DC ja
joiden sisdlla on mittaus-, ohjaus- ja séatotekniikkaa. Erityisia vaatimuksia varten ja asennettaessa ulkotiloihin soveltuminen on varmistettava
Rittalilta. Kayttdohjeissa mainittuja kuormitusrajoja on noudatettava.

3.1 Korrekt brug

Disse Rittal-produkter er tomme indkapslinger til kombinationer af lavspaendings-tavieanleeg med en maerkespaending pa maks. 1.000 V AC eller
1.500 V DC samt malings-, styrings- og reguleringsteknik til indendgrs brug. Ved seerlige anvendelseskrav og udenders opstilling skal egnetheden
i tvivistilfelde bekraeftes af Rittal. Belastningsgreenserne i brugsvejledningen skal altid overholdes.

3.1 Uséid cheart

Césaéil fholamh le haghaidh lascthrealaimh iseal-voltais le véltais ratailte nios airde né is ionann le 1000 V AC né 1500 V DC agus ionstraimiocht
agus teicneolaiocht rialaithe i dtimpeallacht faoi dhion ata sa tairgi Rittal seo. | gcas riachtanas speisialta agus suiteala lasmuigh, ni mér dul i
dteagmbhail le Rittal agus deimhnit a fhail uainn go bhfuil an tairge oirinach chuige sin. Ni mér na teorainneacha 16id sa ldmhleabhar oibritichain a
chombhlionadh.

3.1 Uzycie zgodnie z przeznaczeniem

Opisywane tutaj produkty Rittal to puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym
1000 V AC lub 1500 V DC, a takze do urzadzen pomiarowych sterujgcych i regulujgcych wewnatrz budynkdw. Przydatno$¢ do szczegoinych
wymagan oraz do instalacji na wolnym powietrzu wymagajg potwierdzenia przez Rittal. Podane w instrukcji obstugi granice obcigzen musza by¢
przestrzegane.

3.1 Radné pouzivani

Tyto vyrobky spole¢nosti Rittal jsou prazdné skiiné pro rozvadéce nizkého napéti, jejichz jmenovité napéti neprekracuje 1 000 V AC, nebo

1500 V DC a méfici, fidici a regulaéni techniku ve vnitfnich prostorach. V piipadé speciélnich pozadavk( a instalace ve venkovnim prostedi musi
spolecnost Rittal pfi pochybnostech potvrdit vhodnost takového poutziti. Pfi instalaci musi byt dodrzeny meze zatizeni uvedené v navodu.

3.1 Ynotpe6a no npegHa3Ha4eHue

Te3u npoAyKTU Ha Rittal npegcTaBnsBaT NpasHy Koprycu 3a KOMGKHALMN OT KOMYTaLMOHHM YCTPOMCTBA 3@ HUCKO HaNpexXeHue ¢ HOMUHATHO
HanpexeHue Ao Makcumym 1000 V AC unm 1500 V DC, KaKTo 1 3a KOHTPO/IHO-M3MepBaTe/iHa anapatypa pas3noso)eHa B 3aKpUTo NoMeLLeHue.
B cyyaii Ha cnewupasiHi 3MCKBaHMs 38 MOHTaX Ha OTKPUTO, MO/ISt KOHCYNTUpaiiTe ce ¢ Rittal 3a NOTBBbPXAEHNE OTHOCHO NPUTrOAHOCTTA Ha
npoaykTa. MocoueHnTe B pbKOBOACTBOTO 3a eKcnoatauus 4onyCTMM FpaHuLy Ha HaToBapBaHe TpsibBa Ja ce crnasgart.
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3.1 YcnoBusi npuMmeHeHus

[aHHble npoaykThl Rittal ABAATCA MyCTbIMU KOPRycamu AN HU3KOBOBTHBIX KOMMIEKTHBIX YCTPONCTB C HOMUHA/IbHBIM HaMpPsSXXEHNEM
makcumym 1000 B AC unu 1500 B DC, a Takke /19 060pyf0BaHNsA U3MEPEHNS 1 yNpaBneHus 415 yCTaHOBKU BHYTPU NomeLleHuit. Mpu
HanMuMn ocobbIx TpeboBaHMIA, a Takxke NPK Hapy>XHOI YCTaHOBKE B C/lyyae Hain4ums COMHEHW A He06X0AMMO NOAYYMTL NoLATBepXeHue Rittal.
Heobxoaumo cobntofathb Ananas3oH Harpy3oK, yka3aHHblil B pyKOBOACTBE MO aKcnayataum.

3.1 MpoPAemopevn xprion

Autd Ta poiovTa Rittal ival ddeia eppdpla yio TNV TOTIOOETNON GUVSVOCHWY JIOTAEEWY SIOKOTITAV XAHNANG TAONG WE TACN HETPNONG £WE Kal
1000 V AC 1) 1500 V DC, kab®¢ Kal yia CUGTAHOTA UETPNONG, EAEYXOU Kal pUBUITEWY € E0WTEPIKOVE XWPOUG. Mot EIBIKEC OTOITHTEIG KAl YIot TV
TOMOBETNON 08 EEWTEPIKOUC XWPOUC EVOEXOUEVWC Va XPEINTTEl N EMIBERiwON TNG KATAAANAGTNTAG amd Tnv Rittal. Mpénel va tnpnoly Ta 6pia
(POPTILV KOl KATATIOVATEWV TIOU QVOQEPOVTAl OTIC 0dNYieC XEIPIOUOU.

3.1 Utilizarea conforma cu destinatia

Aceste produse Rittal sunt carcase goale pentru combinatii de dispozitive de comutare la joasa tensiune, cu o tensiune nominala de maxim

1000 V c.a. sau 1500 V c.c. si care inglobeaza tehnologii de masurare, control si reglare in spatiul interior. Pentru cerinte speciale si pentru insta-
larea in aer liber, in cazul in care aveti nelamuriri, trebuie sa fie confirmat caracterul adecvat impreuna cu firma Rittal. Trebuie respectate limitele de
incarcare specificate in manualul de utilizare.

3.1 Predvidena uporaba

Ovi proizvodi tvrtke Rittal odnose se na prazna kucista za niskonaponske kombinacije sklopnih uredaja s nazivnim naponom od najvise

1000 V kod izmjeni¢nog napona ili 1500 V kod istosmjernog napona te mjernom, upravljackom i regulacijskom tehnikom u unutraSnjem prostoru.
U slu€aju dvojbi kod posebnih zahtjeva i vanjske montaze prikladnost mora potvrditi tvrtka Rittal. Obvezno je pridrZavanje granica opterecenja koje
su navedene u uputama za uporabu.

3.1 Rendeltetésszeri hasznalat

Ezek a Rittal termékek Ures hazak kisfesziiltségl kapcsoldberendezés-kombinaciok szamara, melyek névleges fesziiltsége legfeljebb 1000 V AC
vagy 1500 V DC, illetve a mérés-, vezérlés- és szabalyozastechnika szamara, beltérben. Kilonleges kdvetelmények és killtéri felallitas esetén az
alkalmassagot kétség esetén a Rittal-lal kell jovahagyatni. A haszndlati utasitdsban megadott terhelési hatarértékeket be kell tartani.

3.1 Naudojimas pagal paskirtj

Sie ,Rittal“ produktai yra tusti korpusai, skirti Zemos jtampos skirstomyjy jrenginiy kompleksams, kuriy vardiné jtampa ne didesné nei 1000 V
kintamosios srovés arba 1500 V nuolatinés srovés, bei matavimo, valdymo ir reguliavimo technikos montavimui patalpose. Esant specialiems
reikalavimams, taip pat norint montuoti lauke, jei kyla abejonés batina gauti ,Rittal“ patvirtinima. Privaloma laikytis naudojimo instrukcijoje nurodyty
apkrovy riby.

3.1 Sihtotstarve

Nende Rittali toodete puhul on tegemist tiihjade korpustega, mis on mdeldud maanduspinge-lilitusseadme kombinatsioonidele, mille nimipinge
on maksimaalselt 1000 V AC v6i 1500 V DC ning mille md6te-, juhtimis- ja reguleerimistehnika on siseruumis. Eriliste ndudmiste puhul ja vabas
Ohus paigaldamiseks tuleb kahtluse puhul esmalt Rittaliga ndu pidada. Kasutusjuhendis nimetatud koormuspiiranguid tuleb jérgida.

3.1 Paredzétais lietoSanas veids

Sie Rittal produkti ir tukSi korpusi zema sprieguma komutatoriem ar maksimalo spriegumu 1000 V mainstravas vai 1500 V lidzstravas, ka ari
mériericém un vadibas, reguléSanas iericém iekStelpas. Ja ir neskaidribas par ipaSam prasibam vai iespéjam uzstadit korpusu arpus telpam,
sazinieties ar Rittal, lai sapemtu apstipringjumu. levérojiet lietoSanas instrukcija noraditos slodzes ierobezojumus.

3.1 Predvidena uporaba

Ti izdelki Rittal so prazna ohiSja za kombinacije nizkonapetostnih stikalnih naprav z nazivno napetostjo najve¢ 1000 V pri izmeni¢nem toku ali
1500 V pri enosmernem toku ter merilno, krmilno in nadzorno tehnologijo v notranjih prostorih. V primeru dvoma pri posebnih zahtevah in names-
titvi na prostem mora primernost potrditi podjetje Rittal. UpoStevati je treba omejitve obremenitve, ki so navedene v navodilih za uporabo.

3.1 Zamyslany ucel pouzitia

Pri tychto produktoch Rittal ide o prazdne kryty na kombinécie nizkonapatovych spinacich zariadeni s max. dimenzovanym napatim

1000 V AC alebo 1 500 V DC a technoldgiu merania a regulécie v interiéri. V pripade pochybnosti so zretelom na osobitné poZiadavky a umiest-
nenie v otvorenom priestranstve musi vhodnost postupu potvrdit spolo¢nost Rittal. Je nutné dodrziavat hraniéné hodnoty zatazenia uvedené v
navode na obsluhu.

3.1 Utilizacao

Estes produtos Rittal sdo caixas vazias adequadas para combinagdes de componentes de distribuicdo de baixa tensdo com uma voltagem
nominal de no maximo 1000 V AC ou 1500 V DC e para tecnologia de medigéo, controle e comando instalada em espagos internos. Para requi-
sitos especiais ou montagem em areas externas, em caso de duvida a Rittal deve confirmar a respectiva adequacgéo. E imprescindivel manter os
limites da capacidade de carga especificados no manual de instrucées.

3.1 Uzu mahsub

Dawn il-prodotti ta' Rittal huma kompartimenti vojta ghal assemblaggi ta' switchgear b'vultagg baxx b'vultagg stmat li ma jagbizx 1000 V AC
jew 1500 V DC u taghmir ta' kejl u ta" strumentazzjoni fug gewwa. F'kaz ta' htigijiet specjali u jekk ghandek dubju dwar I-installazzjoni fil-berah,
din ghandha tigi kkonfermata minn Rittal. ll-limiti tat-taghbija specifikati fl-istruzzjonijiet ghandhom jigu osservati.
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3.2 Funktionsbeschreibung

und Bestandteile
Der Kompaktschaltschrank AE ist als Stand-
oder Wandgehéause geeignet fur die Aufnahme
von elektrischen, elektronischen, mechani-
schen oder pneumatischen Betriebsmitteln
und Geraten im industriellen Innenbereich.

1 Kompaktschaltschrank AE mit
Tir(en),Doppelbart-Verschlusseinsatz
1 Montageplatte

1/ 2 Flanschplatte(n)

1 Zubehorbeutel (Inhalt siehe 3.3)

1 Sicherheitshinweis

Priifen Sie den Lieferumfang auf
Vollstandigkeit.

3. Geratebeschreibung
3. Device description
3. Description du coffret

&

3.2 Function description and components
As floor-standing or wall mounting enclosure,
the AE compact enclosure is suitable for
accepting electrical, electronic, mechanical or
pneumatic operating equipment and devices
in the indoor industrial area.

1 AE compact enclosure with door(s),
double-bit lock insert

1 mounting plate

1/2 gland plate(s)

1 accessories bag (content see 3.3)
1 safety instructions

Please check the scope of supply for
completeness.
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3.2 Description fonctionnelle et éléments
Le co ret électriqgue AE est congu comme

co ret mural ou bati industriel pour recevoir du
matériel électrique, électronique, mécanique
ou pneumatique et des appareils en milieu
industriel.

1 co ret électrique AE avec porte(s),
dispositif de verrouillage a panneton double
1 plague de montage

1/ 2 plaque(s) passe-cables

1 sachet d’accessoires (contenu, voir 3.3)
1 notice de sécurité

Vérifier I'intégralité de la livraison.



3. Geratebeschreibung
ﬂ 3. Device description
3. Description du coffret

3.3 Lieferumfang / 3.3 Scope of delivery / 3.3 Composition de la livraison

i
1030.500
1031.500
1033.500 | 1139.500
1034.500 | 1054.500
1036.500 | 1055.500
1037.500 | 1058.500
1038.500 | 1060.500
1045500 | 1076.500
1050.500 | 1077.500
1057.500 | 1090.500
1338500 | 1339.500
Best.-Nr.
BestNr. 1032500 1260.500 | 1350.500 | 1360.500 & 1114.500 | 1110.500
Référence 1035500 | 1073.500 & 1180.500 & 1280.500 & 1380.500 & 1376.500 & 1213.500 = 1130.500 | 1100.500
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@9 5 4 4 4 4 4 4 4 4
@)
@ AN 16 - 3 7 7 1 1 7 7 1
M8 x 30 - 1 1 1 1 1 1 1 1
TF————1 | Mex2s 1 - - - - - - - -
M6 x 12 1 1 1 1 1 1 2 2 2
782 - 2 2 2 2 2 2 2 2
‘ 26,1 3 1 1 1 1 1 2 2 2
© M8 - 4 5 - 4 4 - 6 6
M8 - 3 3 3 3 3 3 3 3
@ M6 10 1 1 1 1 1 2 2 2
A4 - 2 2 2 2 2 2 2 2
% 76,4 3 1 1 1 1 1 2 2 2
{} A4 x 18 6 - - - - - - - -
& A6 1 - - - - - - - -
@% A8 - 1 1 1 1 1 1 1 1
@ 3 3 3 3 3 3 4 4 4
E[@ M8 x 48 - 4 5 - 4 4 - 6 6
{]]W 48x%95 4 12 12 12 8 12 16 16 16
e
B 1 1 1 1 1 1 2 2 2
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4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

&

4.1 Site requirements

Prior to assembly, ensure that
the ambient temperature at the installation
site is not higher than +80°C.
the ambient temperature at the installation
site is not lower than —20°C.

4.1 Anforderungen an den Aufstellort
Vor der Montage ist zu beachten, dass
die Umgebungstemperatur am Aufstellort
nicht héher als +80°C ist.
die Umgebungstemperatur am Aufstellort
nicht niedriger als —20°C ist.

die relative Luftfeuchte nicht 50 % bei +40°C
Ubersteigt (bei niedrigeren Temperaturen
dirfen héhere Luftfeuchtewerte zugelassen

the relative humidity does not exceed 50%
at +40°C (higher humidity levels are
permitted at lower temperatures).

werden). If particular operating conditions apply, special

agreements must be made between Rittal and
the user.

Liegen besondere Betriebsbedingungen
vor, so mussen besondere Vereinbarungen
zwischen Rittal und dem Anwender getro en

werden. Assembly instructions

Hinweise zur Montage

Halten Sie die auf Seite 25 vorgegebenen
Belastungsangaben ein.

Bei der Montage der Gehause ist auf eine
ausreichende Ebenheit der Montageflachen
zu achten.

Halten Sie alle vorgegebenen Drehmoment-
angaben ein. Ein Uber- bzw. Unterschrei-
ten der in dieser Anleitung vorgegebenen
Anzugsdrehmomente kann zu Anlagensché-
den oder zu schweren bis hin zu tddlichen
Verletzungen fihren.

Vermeiden Sie nicht notwendige O nungen
am Schaltschrank. Jede nicht sorgfaltig ein-
gebrachte und abgedichtete O nung kann
zu einer Reduzierung der Schutzart fuhren.
Die bestiickte Montageplatte ist fir den
Transport zu sichern.

Bei einer Wandmontage ist auf eine aus-
reichende Tragfahigkeit zu achten. Hier sind
auch die Hinweise in der Anleitung des
verwendeten Systemzubehdrs zu bertick-
sichtigen.

Observe the load capacities specified

on page 25.

When installing the enclosures the mounting
surfaces must be su ciently smooth.
Observe all specified torque values. Over- or
undershooting the tensioning torques speci-
fied in these instructions can cause system
damage, severe injuries or even death.
Avoid any unnecessary openings on the
enclosure. Any opening that is not made
and sealed carefully can reduce the degree
of protection.

The equipped mounting plate must be
secured for transport.

Ensure adequate carrying capacity for wall
mounting. The notes in the instructions for
the deployed system accessories must also
be observed.
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4.1 Exigences concernant le lieu
d’implantation

Avant le montage, il faut veiller a ce que
la température ambiante du lieu
d’implantation ne soit pas supérieure
a +80°C.
la température ambiante du lieu
d’implantation ne soit pas inférieure
a-20°C.
I’lhumidité relative de I'air ne dépasse pas
50% a +40°C (des taux d’humidité
supérieurs sont admissibles pour des
températures plus basses).

Des accords particuliers doivent étre signés
entre Rittal et I'utilisateur en cas de conditions
d’exploitation particuliéres.

Instructions relatives au montage
Veuillez respecter les charges maximales
admissibles a la page 25.
Lors du montage des co rets, il faut préser-
ver une planéité su sante de la surface de
montage.
Respectez les couples de serrage prescrits.
Le non-respect des couples de serrage
prescrits dans cette notice peut occasion-
ner des dommages a I'installation ou des
blessures graves voire mortelles.
Evitez les ouvertures non nécessaires sur
I’armoire électrique. Toute ouverture qui
n’est pas soigneusement étanchéifiée peut
réduire I'indice de protection.
La plague de montage équipée doit étre
bloguée pour le transport.
Une capacité de charge su sante doit étre
assurée en cas de montage mural.
Les remarques de la notice des accessoires
utilisés doivent également étre respectées

11
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PH 2 ﬂ

SM 2432.000
TS~~——

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.2 Turanschlagwechsel, eintiirig / 4.2 Door hinge change, single door / 4.2 Charniéres réversibles, coffret a une porte

12
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PH 2 ﬂ

SM 2432.000
Ne——

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.3 Turanschlagwechsel, doppeltiirig / 4.3 Door hinge change, double door / 4.3 Charniéres réversibles, coffret a deux portes

SM 2432.000

SM 2432.000
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4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.4 Vorreiberverschluss, Umbau / 4.4 Cam lock, modification / 4.4 Remplacement serrure a came

Mp=1,5Nm

AT
,-ff{/(/f T
P 1 i "——6,5mm - 2460.650

\.-»s;'al

TN 12 —2307.000
7 E—2464.000
7~ (L —2465.000

LT 7mm- 2460.000
8mm- 2461.000

7mm - 2462.000
8mm-2463.000

2466.000
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4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.5 Stangenverschluss, Umbau / 4.5 Locking rod, modification / 4.5 Remplacement tringlerie a crémone

i

- ||
M4 x 8 :

s || ‘ }Hﬁ

M4: Mp=1,4 Nm
M5: Mp= 2,5 Nm
-~
|
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SW 10
SW 13

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.6 Montageplatte, Einbau / 4.6 Mounting plate, installation / 4.6 Montage de la plaque de montage

(]
- " M8 x 30 1 -

S )
— M6 x 25 - 1
1) 8,2 1 -
' 76,1 - 1
M8 1 -

©"

M6 - 1
EHE M8 x 48 4/5/6 -
@§ M8 4/5/6 -
— M6 x 25 - 3
© = DK
{} A6,4 x 18 - 6

1) vormontieren / preassemble / prémonter

AE 1032.500
AE 1035.500
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SW 10
SW 13

4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.7 Erdung und Potenzialausgleich / 4.7 Earthing and potential equalisation / 4.7 Mise a la terre et équipotentialité

B
M8 x 30 1 - - - -
EE M6x2s | - | 1 | - | - | -
M6 x 12 - - - - 1
8,2 1 - 1 _ _
©
‘ 26,1 - 1 - 1 1
YE] 2 - 1 - -
@ M6 - 2 - 1 1
A8,4 1 - 1 - -
@ AB4 - 1 - 1 1
A8 1 - - - -
@
Tk =8,1x 108A2s A6 - 1 - - -
Mp =10 Nm @ ) X ) ) )
AE 1032.500

M8: Mp = 10 Nm

1032.500
1035.500
M6: Mp =5 Nm

AE 1035.500

SZ 256X.XXX

pe e
Tk =8,1x 106AZs
Mp =5 Nm
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l Pz 2
:// 4. Montage und Aufstellung
@ 4. Assembly and siting

4. Montage et implantation

4.8 Flanschplatte, Einbau / 4.8 Gland plate, installation / 4.8 Montage de la plaque passe-cables

Mp = 2,5 Nm
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4. Montage und Aufstellung
4. Assembly and siting
4. Montage et implantation

4.9 Verschlussstopfen / 4.9 Sealing plugs / 4.9 Obturateurs

2 16 (1x)

99 (1x)

AE 1032.500,
AE 1035.500
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Dach
Roof
Toit

Riickwand
Rear wall
Panneau arriére

316 (2x)

AE 1073.500
AE 1180.500, AE 1260.500
AE 1280.500, AE 1114.500
AE 1213.500, AE 1110.500
AE 1130.500

Boden
Base
Fond

39 (4x)

3 16 (4x)

AE 1180.500, AE 1260.500
AE 1280.500, AE 1114.500
AE 1213.500, AE 1110.500
AE 1130.500
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g SW10 @
- 4

© 4. Montage und Aufstellung

4. Assembly and siting

4. Montage et implantation

4.10 Wandbefestigung / 4.10 Wall mounting / 4.10 Fixation murale SZ 2508.100

A

Nicht fir dynamische Belastung!
Do not use for dynamic loads!
Ne pas utiliser pour des charges dynamiques !

SW13 )
o

4. Montage und Aufstellung

9 4. Assembly and siting

4. Montage et implantation

2 &

SZ 2503.010 (A = 40 mm)

4.10 Wandbefestigung / 4.10 Wall mounting / 4.10 Fixation murale SZ 2508.010 (A = 10 mm)
T
—
P
d =~
Mp =10 Nm @
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5. Transport
5. Transport
5. Transport

&

Die Gehause missen wahrend Transport, The enclosure must be secured against tilting
Auf- und Ausbau gegen Umkippen gesichert during transport, assembly and configuration.
werden. If a plinth system is deployed, during transport,
Bei Verwendung eines Sockelsystems ist beim  also ensure when raising and lowering that
Transport einschliefllich dem Anheben und the load is always applied at the plinth corner

dem Absetzen darauf zu achten, dass die Last  pieces and never at the plinth trim panels.
immer auf den Sockel-Eckstiicken lastet und
niemals auf den Sockelblenden.
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AN R

Lors du transport, du montage et de
I’équipement, les co rets doivent étre
sécurisés pour ne pas basculer.

Lors du transport et du levage des armoires /
co rets avec socle, il faut veiller a ce que la
charge repose toujours sur les pieces d’angle
de socle et jamais sur les plaques de socle.




5. Transport
5. Transport
5. Transport

[11]
L J
P t
£ \...\"m_\_
2509.000 >
EEIR |
Z* . \.\""--“,..
@ ..\"\_\__\
S =
(l

Mp 30*> Nm
AE 1090.500
AE 1180.500
AE 1280.500
AE 1213.500
AE 1130.500
AE 1260.500
| AE 1114.500

AE 1110.500

Bei symmetrischer Belastung wie dargestellt

gilt eine zulassige Gesamtbelastung

With symmetrical load as shown above the

permissible overall loading capacity is

Les charges totales admissibles concernent
des co rets dans lesquels les charges sont
uniformément réparties 2 &

45° von / of / de F = 2400 N

/\ 60° von/ of / de F = 3200 N

Bei Transport mit symmetrischer Belastung
senkrecht nach oben betragt die zulassige
Belastung je Ringdse (SZ 2509.000) F = 2000 N

With symmetrical load going vertically upwards
the transport load capacity per eyebolt
(SZ 2509.000) is F = 2000 N

Pour soulever verticalement vers le haut une
charge uniformément répartie, la charge admissible
par anneau de transport est de (SZ 2509.000)
F=2000N

216
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6. Installation
6. Installation
6. Installation

Besteht die Mdglichkeit der Entwicklung hoher

Driicke innerhalb des Gehauses, kann es zum
Bersten von Gehéauseteilen kommen. Um den
damit verbundenen Gefahren entgegenzu-
wirken, missen vom Anwender geeignete
SicherheitsmalRnahmen ergri en werden.

v

Konstruktiv ist ein Potenzialausgleich von der
Tir und dem Gehause vorhanden. Ein Poten-
zialausgleich von Flanschplatte und Gehause
wird durch den Einsatz der mitgelieferten
U-Klammer realisiert. Zusatzlich sind die Tiren
mit Bohrungen fiir Erdungsschrauben/Muttern
ausgestattet, um eine systemgerechte Erdver-
bindung vorzunehmen, wenn dies ausbaube-
dingt notwendig ist.

Alle Verbindungen miissen der Montage-
anleitung entsprechend montiert werden.

v

8. Bedienung
8. Operation
8. Utilisation

Vermeiden Sie unnétig langes O enstehen
der Turen, da Staub, Luftfeuchte oder mit
Schadsto en belastete Luft in den Schalt-
schrank eindringen kénnen. Die bestiickte
Montageplatte ist fur den Transport zu
sichern.

Uberpriifen Sie nach Arbeiten am Schalt-
schrank, dass die Tur ordnungsgeman
verschlossen ist.

&

If there is the possibility of high pressures
developing within the enclosure, the enclosure
parts could burst. To counteract all associated
dangers, the user must adopt appropriate
safety measures.

7. Erdung und Potenzialausgleich
7. Earthing and potential equalisation
7. Mise a la terre et équipotentialité

&

A physical potential equalisation for the door
and the enclosure is present. A potential
equalisation for the gland plate and the
enclosure is established by using the supplied
U-brackets. The doors are also equipped with
drilled holes for earthing screws/nuts in order
to make a system-conform earth connection
when this is required for configuring.

All connections must be assembled in
accordance with the assembly instructions.

@&

To prevent dust, humidity and air contami-
nated with pollutants from entering

the enclosure, avoid leaving the doors
open unnecessarily for a long time.

The equipped mounting plate must be
secured for transport.

After working on the enclosure, check that
the door is closed properly.
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Il est possible que des parties du co ret
éclatent si des pressions élevées peuvent se
développer au sein du co ret. L'utilisateur
doit prendre les mesures de sécurité qui
s’imposent pour contrecarrer les risques qui 'y
sont liés.

L’équipotentialité entre le corps du co ret

et sa porte s’e ectue mécaniquement. Une
équipotentialité de la plaque passe-cébles et
du bati est réalisée grace a la pose de la pince
en U fournie. Les portes sont de plus équipées
de pergages pour les vis / écrous de mise a la
terre pour réaliser une mise a la terre dans les
regles de I'art, si cela est nécessaire.

Toutes les liaisons doivent étre montées
conformément a la notice de montage.

Evitez I'ouverture prolongée et inutile des
portes car de la poussiére, de I’humidité ou
de I'air chargé en polluants peut pénétrer
dans le co ret électrique. La plaque de
montage équipée doit étre bloquée pour le
transport.

Apres les travaux sur le co ret électrique,
vérifiez si la porte est correctement fermée.
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Die Wartung muss regelméfig in Abhangigkeit
der Einsatz- und Umgebungsbedingungen,
mindestens einmal jéhrlich durchgefiihrt

und entsprechend dokumentiert werden.

Art und Umfang der durchzufiihrenden
Arbeiten:

Die Scharniere der Turen werden auf Leicht-

gangigkeit Uberpruft und mit einem geeigne-

ten, wasserfreien Schmiermittel eingespriht.

Das Schloss wird auf Leichtgangigkeit

Uberprift. Alle beweglichen Verschlussteile

werden mit einem geeigneten, wasserfreien

Schmiermittel eingespriht.

Dichtungen im Andruckkantenbereich

mussen bei Beschadigung komplett ersetzt

werden. Bei Beschadigung der Dichtung

auBerhalb der Andruckkanten isti. d. R.

noch eine ausreichende Dichtwirkung

vorhanden.

Um Beschadigungen durch temperatur-

bedingtes Anfrieren der Dichtungen zu ver-

hindern, kdnnen tbliche Mittel wie Talkum,

Vaseline oder Wachse eingesetzt werden.

Alle Komponenten und Oberflachen werden

auf aullere Beschadigungen untersucht.

Stahlschréanke werden zusétzlich auf Korro-

sionsspuren untersucht. Eventuelle Bescha-

digungen werden wie folgt repariert:

— Kleinflachige Schéaden, die nur einen Teil
der Oberflache betre en (z. B. Kratzer):
Oberflache an der beschadigten Stelle
leicht anschleifen und alle Korrosions-
spuren sowie alle Verschmutzungen
entfernen. Je nach GroRe der Bescha-
digung entweder mit einem Lackstift,
einem Pinsel oder mit der Lackspraydose
den Rittal Ausbesserungslack aufbringen
(alternativ: 2K-PUR Actryllack).

— GroR¥flachige Schaden: Oberflache
gleichmagig abreiben und mit Testbenzin
reinigen; anschlieBend gesamte Flache mit
Rittal Ausbesserungslack uberlackieren
(alternativ: 2K-PUR Acryllack).

<

10. Lagerung
ﬂ 10. Storage

10. Stockage

Bei der Lagerung des Gehé&uses ist zu
beachten, dass
die Umgebungstemperatur nicht hoher
als +80°C ist.
die Umgebungstemperatur nicht niedriger
als —20°C ist.
die relative Luftfeuchte nicht 50 % bei +40°C
Ubersteigt (bei niedrigeren Temperaturen
dirfen héhere Luftfeuchtewerte zugelassen
werden).

24

9. Inspektion und Wartung
ﬂ 9. Inspection and maintenance
9. Inspection et entretien

&

Maintenance must be performed at regular
intervals depending on use and ambient
conditions, at least once annually and docu-
mented accordingly.

Nature and extent of the work to be
performed:
The door hinges are checked for ease of
movement and sprayed with a suitable,
water-free lubricant.
The lock is checked for ease of movement.
All moving closure parts are sprayed with a
suitable, water-free lubricant.
Gaskets in the contact edge area must be
replaced completely if damaged. If the gas-
ket is damaged outside the contact edges,
the sealing e ectis still su cient as a rule.

Common agents such as talcum, vaseline or

wax can be used to prevent damage due to
gaskets freezing because of low tempera-
tures. All components and surfaces are
examined for external damage.

Steel enclosures are also inspected for
traces of corrosion. Any damage is repaired
as follows:

— Damage to small areas that a ect only a

part of the surface (e.g. scratches): Lightly
sand o the surface at the damaged place

and remove all traces of corrosion as well
as all contamination. Depending on the
degree of damage, apply the Rittal touch-
up paint either with a paint stick, a brush
or a spray paint can (alternative: 2K-PUR
acrylic paint).

— Large area damage: Sand o the surface
uniformly and clean with white spirit; then
paint over the entire surface with Rittal

touch-up paint (alternative: 2K-PUR acrylic

paint).

&

When storing the enclosure, ensure that
the ambient temperature is not higher than
+80°C.
the ambient temperature is not lower than
-20°C.

the relative humidty does not exceed 50% at

+40°C (higher humidity levels are permitted
at lower temperatures).

L’entretien doit étre réalisé régulierement
en fonction des conditions d’exploitation et
ambiantes, au minimum une fois par an, et
consigné en conséquence.

Type et ampleur des travaux a réaliser :

En cas d’utilisation de charniéres, leur

mobilité doit étre vérifiée et elles doivent étre

vaporisées avec un lubrifiant sans eau.

La mobilité de la serrure est vérifiée. Toutes

les pieces de fermeture mobiles sont vapori-

sées avec un lubrifiant sans eau adapté.

Les joints d’étanchéité doivent étre rempla-

cés dans leur totalité en cas de dommages

au niveau des zones d’arétes d’étanchéité.

Une étanchéité su sante est en regle

générale encore assurée en cas de dom-

mages du joint d’étanchéité hors des zones
d’arétes d’étanchéité.

Des produits courants comme le talc,

la vaseline ou la cire peuvent étre utilisés

pour empécher les dommages dus aux

joints d’étanchéité qui restent collés a cause
du gel. Tous les composants et toutes les
surfaces doivent étre examinés afin de véri-
fier qu’il n’y a pas de dommages externes.

Les co rets en acier sont de plus inspectés

pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de cor-

rosion. Les détériorations éventuelles doivent
étre réparées de la maniére suivante :

— Dommages de petite superficie qui ne
concernent qu’une partie de la surface
(p. ex. rayures) : poncer légérement la
surface a I’'endroit endommagé et oter
toutes les traces de corrosion et de saleté.
Selon la taille des dommages, appliquer
la peinture de retouche Rittal soit avec un
crayon pour retouches, un pinceau ou une
bombe de peinture (ou aussi avec de la
peinture acrylique 2K-PUR).

— Dommages de grande superficie : poncer
uniformément la surface et la nettoyer
avec du white-spirit ; appliquer ensuite la
peinture de retouche Rittal sur I'ensemble
de la surface (ou avec de la peinture
acrylique 2K-PUR).

Pour le stockage du co ret, il faut veiller a
ce que
la température ambiante ne soit pas
supérieure a +80°C.
la température ambiante ne soit pas
inférieure & —20°C.
I’lhumidité relative de I'air ne dépasse
pas 50% a +40°C (des taux d’humidité
supérieurs sont admissibles pour des
températures plus basses).
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11. Technische Daten
11. Technical specifications
11. Caractéristiques techniques

AbmaBe Ausfiihrung der Montageplatte Belastung
Ertens Mounting plate design Load
eSS Caractéristiques de la Charge
Best.-Nr. Volumen plaque de montage (N)
Model No. ¥g::m:
Référence i 6 i i
Breite Hohe Tiefe () Dicke Gesamt Montageplatte Tiir
Lw'dth HHe'?ht P I::ep:’h Ehu:_kness Total Mounting plate Door
argeur auteur rofondeur paisseur
(mm) (mm) (mm) (mm) Totale Plaque de montage Porte
1032.500 200 300 120 7,20 2,0
1035.500 200 300 155 9,30 2,0
1036.500 300 300 155 13,95 2,0
1033.500 300 300 210 18,90 2,0
1034.500 300 400 210 25,20 2,0 900 600 250
1030.500 380 300 155 17,67 2,0
1031.500 380 300 210 23,94 2,0
1045.500 400 500 210 42,00 2,0
1380.500 380 380 210 30,32 2,0
1038.500 380 600 210 47,88 2,5
1338.500 380 600 350 79,80 2,5
1050.500 500 500 210 52,50 2,5
1300 1000 250
1350.500 500 500 300 75,00 2,5
1039.500 600 380 210 47,88 2,0
1339.500 600 380 350 79,80 2,0
1037.500 400 800 300 96,00 2,5
1057.500 500 700 250 87,50 3,0
1060.500 600 600 210 75,60 2,5 1500 1200 250
1054.500 600 600 250 90,00 2,5
1360.500 600 600 350 126,00 2,5
1076.500 600 760 210 95,76 3,0
1376.500 600 760 350 159,60 3,0
1058.500 600 800 250 120,00 3,0
1800 1500 250
1077.500 760 760 210 121,30 3,0
1073.500 760 760 300 173,28 3,0
1055.500 800 600 300 144,00 2,5
1090.500 600 1000 250 150,00 3,0 2500 2000 250
1180.500 800 1000 300 240,00 3,0
1100.500 1000 760 210 159,60 3,0
2500 2000 400
1130.500 1000 760 300 228,00 3,0
1110.500 1000 1000 300 300,00 3,0
1260.500 600 1200 300 216,00 3,0
1280.500 800 1200 300 288,00 3,0
3000 2500 400
1213.500 1000 1200 300 360,00 3,0
1114.500 1000 1400 300 420,00 3,0
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11. Schutzgrade
ﬂ 11. Degrees of protection
11. Indices de protection

Best.-Nr. Schutzgrad/Degree of protection/Indice de protection

Model No.

Référence [ IK 2 Type 3
1030.500 66 08 4
1031.500 66 08 4
1032.500 55 08 12
1033.500 66 08 4
1034.500 66 08 4
1035.500 55 08 12
1036.500 66 08 4
1037.500 66 08 4
1038.500 66 08 4
1039.500 66 08 4
1045.500 66 08 4
1050.500 66 08 4
1054.500 66 08 4
1055.500 66 08 4
1057.500 66 08 4
1058.500 66 08 4
1060.500 66 08 4
1073.500 66 08 4
1076.500 66 08 4
1077.500 66 08 4
1090.500 66 08 4
1100.500 55 08 12
1110.500 55 08 12
1114.500 55 08 12
1130.500 55 08 12
1180.500 66 08 4
1213.500 55 08 12
1260.500 66 08 4
1280.500 66 08 4
1338.500 66 08 4
1339.500 66 08 4
1350.500 66 08 4
1360.500 66 08 4
1376.500 66 08 4
1380.500 66 08 4

1) Nach DIN EN 60 529 / To DIN EN 60 529 / Selon la norme DIN EN 60 529
2 Nach IEC 62262 / To IEC 62262 / Selon la norme CEIl 62262
3 Nach UL 50 e / To UL 50 e / Selon la norme UL 50 e
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11. Verlustleistung
11. Heat loss
11. Puissance dissipée

\”3

aeosdt;INJB Watt/Watt/Watt (W)

Référencé (Delta T = 20 K)

1032.500 20 23 15
1030.500 36 41 28
1031.500 42 47 31
1033.500 36 40 25
1034.500 45 51 33
1035.500 23 26 17
1036.500 30 34 23
1037.500 116 130 85
1038.500 73 83 55
1039.500 70 80 54
1045.500 65 74 48
1050.500 76 87 58
1054.500 108 124 84
1055.500 146 167 112
1057.500 108 123 83
1058.500 136 157 108
1060.500 100 116 79
1073.500 169 195 132
1076.500 121 141 98
1077.500 145 171 119
1090.500 165 191 131
1100.500 182 215 151
1110.500 260 304 210
1114.500 345 407 285
1130.500 208 242 165
1180.500 220 255 175
1213.500 303 355 248
1260.500 210 242 164
1280.500 256 298 206
1338.500 97 107 68
1339.500 94 103 66
1350.500 91 102 66
1360.500 130 145 95
1376.500 155 175 116
1380.500 51 57 37
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12. Ersatzteile
12. Spare parts

[i]

Eine aktuelle Ubersicht finden Sie auf
www.rittal.de.

13. Garantie
13. Guarantee
13. Garantie

[i]

Es gelten die in den Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen der jeweiligen Rittal Vertriebs- und
Tochtergesellschaften genannten Bedingun-
gen.

[i]

Headquarter Deutschland
Headquarters Germany
Siége en Allemagne
RITTAL GmbH & Co. KG

Auf dem Stiitzelberg
D-35745 Herborn

Phone +49(0)2772 505-1855
Fax +49(0)2772 505-1850
E-mail: service@rittal.de

Service-HUB USA

Service HUB USA i
Plateforme de service aux Etats-Unis
RITTAL Corporation

801 State Route 55 Dock 25

Urbana, OH 43078

Phone +1 800 477 4000, option 3
E-mail: service@rittal.us
www.rittal-corp.com
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12. Piéces de rechange

@&

A current overview is available at
www.rittal.com.

@&

The conditions named in the sales and delivery
conditions of the associated Rittal agents and
subsidiaries apply.

14. Kundendienstadressen
14. Customer services addresses
14. Coordonnées des services aprés-vente

Service-HUB Brasilien

Service HUB Brazil

Plateforme de service au Brésil
RITTAL Sistemas Eletromecanicos Ltda.
Av. Candido Portinari, 1174

Vila Jaguara

05114-001 Sao Paulo - SP

Phone +55 (11) 3622 2361

Fax +55 (11) 3622 2399

E-mail: service@rittal.com.br

Service-HUB China

Service HUB China

Plateforme de service en Chine

RITTAL Electro-Mechanical Technology Co. Ltd.
No. 1658, Minyi Road

Songjiang District

Shanghai, 201612

Phone +86 21 5115 7799-213

Fax +86 21 5115 7788

E-mail: service@rittal.cn

Un état actualisé est disponible sur le site
internet www.rittal.fr.

Les conditions générales de vente des repré-
sentations et filiales Rittal sont contractuelles.

Service-HUB Indien

Service HUB India
Plateforme de service en Inde
RITTAL India Pvt. Ltd.

Nos. 23 & 24, KIADB

Industrial Area Veerapura
Doddaballapur-561 203
Bengaluru District

Phone +91 (80) 22890792

Fax +91 (80) 7623 343

E-mail: service@rittal-india.com
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Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.

Enclosures

Power Distribution
Climate Control

IT Infrastructure
Software & Services

You can find the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.

=] cxa[m]
[=]

www.rittal.com/contact
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