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Waterproof Thermostat

TSWN-■
防⽔型温度調節器
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測温部長さ:L1

キャピラリー長さ:L2

測温部：ステンレス製
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ブラインドキャップ G3/4 　

端子台

防水防塵プラボックス（鍵付き） 材質:蓋 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

材質：66ナイロン＋ゴムパッキン

ブラインドキャップ G1 　

M3.5×6P（MAX20A）
M4×4P（MAX40A）

サーモスタット 温度調節ツマミ 温度調節ツマミ形状は型式による

出力ランプ(赤色) 材質:ポリカーボネイト

内圧調整弁 材質:PA66ﾅｲﾛﾝ＋ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ　

（真鍮バックナット付）

本体:強化PBT
カバー:ポリカーボネート
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正面図

温調方式型式名

□ TSWN-A

キャピラリー長さ
L2

1～43℃

温度調節範囲

-10～50℃

使用環境

温度

AC90～220Vまでﾌﾘｰ

単相50/60Hz

接点容量電源電圧

16A×3極

（最大40A）
約1.8kg

重量

ON/OFF制御

測温部の使用

温度範囲

-50～55℃

ON/OFF間の

動作温度差

約2℃

測温部長さ
L1

約215mm

□ TSWN-B 32～110℃ -10～170℃ 約5℃ 約138mm

□ TSWN-C 50～300℃ -10～330℃ 約12℃ 約77mm

■型式一覧

材質：66ナイロン＋ゴムパッキン
（真鍮バックナット付）

■回路図

付属品（ブラケット固定ビス） M4×L10タッピングビス＋ワッシャー×4組

■ブラケット固定用ビス穴位置

背面

約1.3m

約0.7m

約0.7m
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