
スミサンスイR露地

10mを越える飛び幅

均一性も抜群

耐久性がさらに向上

10m以上の飛び幅を実現。
省力化にますます貢献します。

使用圧力0.2MPaまでの安心設計。
新材料により耐久性がさらにアップ。

新たなパターンで灌水孔を配列。
100mの長尺性、全面散水均一性を確保。

特　　長



給水栓

スミサンスイＲ-露地ワイド

Ｒ用ワンタッチストッパー

スクリュー
ニップル

φ40オスネジ
耐圧ホースφ40

○『スミサンスイR 露地ワイド』は露地専用に開発された多孔管ホースです。ハウスの灌水には姉妹
　品の『スミサンスイR ハウスワイド』をご利用ください｡
○必ず適正使用圧力内でご利用ください。また、ウォーターハンマー等による破裂を防止するために、
バルブの開閉はゆっくりと行ってください。
○ホースを引きずったり、折り曲げたりすることは、耐用年数の低下・破損の原因となることがあります。
○水質の悪い水を利用する場合には、ディクスフィルター（80メッシュ以上）をご使用ください。
○製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

使用上の注意

【灌水量の計算例】
●使用ホース………………………
　　　　スミサンスイR 露地ワイド
●使用圧力…………… 0.15MPa
●ホース長さ…………………80m
●ホース長さ………………8m以内適正使用圧力

ホース折径
材　　　　質

梱 包 形 態

0.05～0.2MPa
62mm（相当径34mmφ）

項 目

散 水 分 布

仕　　　様

黒色特殊ポリエチレン
１００ｍ巻×2巻／箱
110ｍ巻×2巻／箱
120ｍ巻×2巻／箱

長さ
圧力

40ｍ

0.15MPa0.1MPa

1.08

1.07

1.05

1.32

1.31

1.29

1.67

1.61

1.53

1.46

0.2MPa

60ｍ

80ｍ

100ｍ

※表中の使用圧力はMPa表示｡（0.1MPaは約1.0kg/cm2に相当）

適正使用圧力と灌水量散水分布と仕様

周辺部材および接続例

より遠くまで飛ばします！！
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＝1.29  /分・ｍ×80m×1本
＝103.2  /分

7m
10m

水圧0.1MPa

水圧0.2MPa

スミチャージN40・N50 スクリューニップル スクリュージョイントディスクフィルター40A・50A R用ワンタッチストッパー

40A

50A

量適正使用圧力と灌水量

す！！

量

スミサンスイR露地


