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工場設備配管用アーム式継手
カムロック® 633シリーズ
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※ 本製品は外部からの異物混入防止の目的のものです。 耐圧製品ではありませんので、 耐圧での使用はおやめください。
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寸法（ mm ）呼び径 梱包単位 価格
品番材質

A L1C L2 個インチ ミリ 円/個

■ カムロック 633シリーズ カプラー ダストキャップ 規格
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※ 4’’ 以下はダイカストになります。
※ 3/4’’カプラーは 1/2’’アダプターに接続できます。
※ 1/2’’と 3/4’’は共用です。
※ 8 インチ品のカムアームは 4 本です。
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 材質 ／ カムアーム ：SCS14 （ SUS316 相当 ）、 ピン、リング：SUS304 、 ガスケット：ブナ -N （ NBR ）

P.179の「 安全にご使用いただくための注意事項 」を必ずご確認ください。

※ 3/4’’カプラーは 1/2’’アダプターに接続できます。
※ 1/2’’と 3/4’’は共用です。

※ 3/4’’カプラーは 1/2’’アダプターに接続できます。
※ 1/2’’と 3/4’’は共用です。

本体材質 ／ ADC12 （ 一部を除く） 

本体材質 ／ SCS14 （ SUS316 相当 ）

本体材質 ／ PP

本体材質 ／ CAC406 （ BC6 ） 青銅

RoHS2

RoHS2

RoHS2

※ RoHS2修正規制適合品

カプラー・アダプター

現場施工可

119 ・ 掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・ 改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

お客様相談室 0120-52-3132
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