
防犯カメラ
BS-2CV2021G2-IDW

製品特⻑

Wi-Fi対応 / 超低照度 / 200万画素
/ 

バレット型形状の防犯カメラは不審者へ威圧感を与
える効果があり、犯罪抑止などセキュリティ対策に
効果的。住宅街、オフィス、駐⾞場等、場所に問わ
ず様々な現場で利用できます。

Wi-Fi

音声付き映像
マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能に
より映像だけでなく音声もリアルタイムで確認

超低照度性能により⾁眼では⾒えないような暗闇で
も光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性
やLED寿命といった点で高性能を誇る最先端の技術
(EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現

超低照度性能

ワイヤレス接続
Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や
設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲
最⻑120m

120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと
した映像を撮影

逆光補正技術

Wi-Fi接続距離

120m
IR照射距離

30m

※IR照射距離、Wi-Fi接続距離、撮影可能距離は環境により差異があります。



お問合せ：

発
売
元

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

株式会社ビットストロング
https://www.bitstrong.co.jp/
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

または下記Webフォーム
https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/

スペック詳細は左記のQRコードもしくは下記URLから製品ページをご確認ください
製品ページ: https://www.bitstrong.co.jp/store/bs-2cv2021g2-idw/

1/2.7" Progressive Scan CMOSイメージセンサー

カラー:0.005 ルクス@ (F1.6、AGCオン),⽩⿊: IRで0ルクス最低照度

1920 × 1080最大解像度

1/3秒〜1/100,000秒シャッタースピード

IRカットフィルターデイ＆ナイト機能

パン: 0°〜360°、チルト: 0°〜90°、回転: 0°〜360°調整角度

固定焦点レンズ、2.8 mmレンズタイプ

2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°焦点距離＆FOV

2.8 mm: 1 m〜∞ 撮影可能距離

IR補助光の種類

最大30 m照射距離

11n: 最大 300 MbpsWi-Fi 転送速度

最⻑ 120 m (実際の環境により性能は異なります)ワイヤレス範囲

アンテナ 2 本アンテナ

120 dBワイドダイナミックレンジ(WDR)

あり内蔵マイク

あり内蔵スピーカー

メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GBオンボードストレージ

12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護, スイッチングアダプターはパッケージに含ま
れています。電源

-30°C〜60°C/湿度95%以下(結露なきこと)保管条件

英語、日本語言語

-30°C〜60°C/湿度95%以下(結露なきこと)起動および動作条件

175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm寸法

約345 g重量

IP66: IEC 60529-2013保護


