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主な用途

・食品搬送 
・傾斜搬送
・軽量級一般搬送

仕様
表面 裏面

シリコーン ポリエステル
0.4mm -
平滑 帆布
白 白

心体 継手
ポリエステル フィンガー
帆布
1ply

構成図

製造範囲 標準物性
最大製作幅/ロール品 最小プーリ径 引張特性

960mm 順曲げ 破断強度
最大製作幅/エンドレス品 フィンガー 15mm 60N/mm

960mm - 破断伸度
最大製作長さ 逆曲げ 15%

100m フィンガー 15mm 許容取付張力
厚み - 4.0N/mm

0.6mm ナイフエッジ 許容取付伸張率
単位質量 - 1.0%

0.7kg/m2

　◎上記以外の寸法はお問い合わせください 動的物性 摩擦係数
法令 標準取付伸張率 表面　 対　鉄

食品衛生法厚生省告示370号 0.3% 0.8~0.9
RoHS(2011/65/EC, 緩和後張力(0.3%伸張時)    対　紙
　　　　　　　　 (EU)2015/863) 0.6N/mm 0.9~1.0

初期張力(1.0%伸張時) 裏面　 対　鉄プーリ

4.0N/mm 0.1~0.3
特長 緩和後張力(1.0%伸張時) 　　 対　ラギングプーリ

帯電防止 2.0N/mm 0.3~0.6
耐熱性 使用温度範囲 　　 対　樹脂
離型性 -20~150℃ 0.1~0.4
簡易洗浄性 使用温度範囲(連続使用の場合)
高グリップ -20~150℃
耳ほつれ防止
傾斜搬送
テーブル支持
ローラ支持
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