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サニタリーポンプ 分解図
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⑯ｸﾗﾝﾌﾟ

③ｹｰｼﾝｸﾞ

⑤Oﾘﾝｸﾞ

⑦ｱｳﾄｻｲﾄﾞｲﾝﾍﾟﾗｰ

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ 固定環

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ 回転環

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ｶﾗｰ

ｾｯﾄﾈｼﾞ

④ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾄ

⑦ｲﾝｻｲﾄﾞｲﾝﾍﾟﾗｰ

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ 回転環

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ 固定環

④ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾄ

注記

1. メカニカルシールは衝撃に弱く損傷し易いので、取り扱いには特にご注意願います。

2. 軸封部・メカニカルシールを空運転しないで下さい。（メカニカルシールの損傷の原因となります。）

3. メカニカルシールは０リングが乾燥していると出し入れがし難い場合がありますので、一旦水で濡らして下さい。

4. 分解組付後は、寸動にて動作確認（異常音の有無）をして下さい。

ポンプ・ケーシング内、特に軸封シール部は、毎日御使用済後

必ず洗浄を行ってください。

洗浄後軸封シールの組立は充分注意が必要で、不完全ですと液

洩れの原因になります。

尚、空運転は摺動面の損傷になりますので絶対に避けてください。

御注意

吐 出 量：圧力　 　kg/c㎡の場合　  Ｔ/hour

　Ｏ　kg/c㎡の場合　  Ｔ/hour

出　　力：　 　kw－　 　Ｐ

定格電流：  ５０c/s　  Ａ、　６０c/s　  Ａ

製品番号：　

⑧ｷｰ

水切りｺﾞﾑ

⑪ﾌﾞﾗｹｯﾄ

⑨ｼｬﾌﾄ

回転方向

⑱ﾍﾞｰｽ架台

ｲﾝｻｲﾄﾞﾒｶｼｰﾙ

ｱｳﾄｻｲﾄﾞﾒｶｼｰﾙ(標準)

⑥ｲﾝﾍﾟﾗｰﾅｯﾄ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

⑬ﾓｰﾀｶﾊﾞｰ

⑭ﾓｰﾀ

⑲ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ

⑳ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ

⑰蝶ナット
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