
PULSE/MAX
MODEL AT-1215Li

12V BATTERY CHARGER & BACK UP SYSTEМ

MODEL AT-1215Li

PULSE MAX
充電設定: リン酸鉄リチウム

電流設定: 15A

電圧 14.0V

バッテリー充電中

電設定,電流設定開始

LiFePO4/Lead Acid Battery ONLY
DENO

Compatible with varius types of batteries,

you will surely be satisfied
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DENGEN



INFORMATION

✓ パルス充電によるサルフェーション除去(鉛蓄電池)
サルフェーションを除去することでバッテリー回復を促します

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
リチウムイオンバッテリー搭載車両にも活用できます

電池交換などで使用可能なバックアップ機能
バッテリー交換時やメモリー保持などに役立ちます

展示車両への給電用として

ショールームでの電装品使用時のバッテリー上がり防止に

見やすい液晶ディスプレイと簡単ボタン操作
使用状況を確認しやすく操作ミスの防止に

製品仕様

名称

型式

入力電源

表示

バッテリー電圧

バッテリー容量

用途

充電出力 充電

電源

安全装置

ケーブル長

寸法/重量

PULSE MAX(パルスマックス)

AT-1215Li

単相 AC100V 50/60Hz 5.4 A(MAX)

液晶画面

12V専用

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:4Ah~200Ah

鉛バッテリー: 12Ah~200Ah

充電設定

リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)、MF(GEL/VRLA/HV)、

AGM、標準スターター、ディープサイクル、アイドリングストップ

バックアップ電源(バッテリー交換/展示車両)

過充電保護、過電流遮断制御、充電クリップ保護

電源ケーブル: 2.0m / 充電ケーブル:2.0m

(短絡、逆接)、温度保護

H230mm×W280mm×D110mm/ 1.65kg

一部仕様変更する場合がございます。

電流設定

4 A,6 A, 8 А,

10A, 12A, 15 A

15 A
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