
★ ★ WAGNER 推奨
★ ★ 対応

スプレー
アタッチメント

ファイン
スプレー *
2336 677

スタンダード
スプレー *
2336 676

ウォール
スプレー
2336 678

ノズル 丸型ノズル 
1.8 mm

スロットノズル
4.1 mm

スロットノズル
4.1 mm

低～中粘度塗料、
釉薬

★ ★ ★ ★ ★ ★

中～高粘度塗料 ★ ★ ★ ★ ★ ★

高粘度塗料 ★ ★ ★ ★ ★ ★

エマルション系
内壁用塗料 

★ ★ ★ ★ ★ ★

TECHNOLOGY BY WAGNER

NEW

PRO



フレキシオ プロは扱いやすさを極限
まで追求したスプレーヤーです。

 (1) エアー量のスムーズ調整と (2) 吐
出量調整により、使用塗料にあわせ
た最適な霧化を実現します。また、 (3) 
スプレー方向とスプレー幅の設定で
被塗物にあわせたスプレーパターン
の設定も可能です。

CONTROL
DIRECT SPRAY

CONTROL

CLICK & PAINTCLICK & PAINT
SYSTEMSYSTEM

技術データ FLEXiO PRO

霧化力 175 W

消費電力 560 W

電圧 100V, 50/60 Hz

最大スプレー圧 0,2 bar / 0,02 MPa

重量 2,3 kg 

コンテナー容量 1000 ml

注文番号 2359 080
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