
ＹＵシリーズフォールディングテーブル 配線トレー 取付説明書

取　付　方　法
●下図を参照し、手順を守って取り付けてください。（取り付けの際は、保護材の上で作業してください。）
１.上図①の様に、テーブル本体に幕板を取り付けたうえでフラップして収納状態で作業を始めてください。
２.配線トレー裏面に貼り付けてあるマグネットの両面テープの剥離紙を剥がしてください。
３.下図の様に（Ａ）幕板上部の溝に配線トレーの先端を差し込み、（Ｂ）配線トレーを幕板に押し当て両面テープを固定してく
　 ださい。その際に天板の配線口と同等の位置に配線トレーが取り付けられるよう設定してください。
注）一度、両面テープを固定しますと貼り直しができない為、ご注意ください。

■お問い合わせ先
　製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記のお問い合わせセンターへお寄せください。

お問い合わせセンター/０１２０-８５０-３９３
　　　　プラス株式会社
　　　　ジョインテックスカンパニー　

配線トレー　ＹＵ-ＷＴ

構　成　部　材 (組立の前に、部材の数をご確認ください。)

②配線トレー　１セット（２個）①テーブル本体（幕板付）１台

フラップ収納状態 両面テープ付きマグネット（取付済）

剥離紙をはがす

②配線トレー

（Ａ）
　差し込む

（Ｂ）
押し付ける

！

●廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスを発生することがあります。

●工具の取扱い、部品の紛失には十分ご注意ください。

●火気のそばに近づけて設置しないでください。やけどや火災の原因となることがあります。

注　意

警　告

●屋内用の製品です。屋外でのご使用は変形・さび・故障の原因となります。

●直射日光や暖房器具などの近くを避けてください。変形・変色することがあります。
●移動するときは、壁などにぶつけないようにしてください。本体や壁面を破損することがあります。

●お子様などにご注意いただき、傾斜のない水平で平らな床面で取り付けを行ってください。
●本書にしたがって取り付けしてください。手順を間違えると取り付けできないことがあります。
●取り付けを始める前に構成部材に記載のすべての部品が揃っていることをご確認ください。

●取り付けの前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながることがあります。

●可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがをすることがあります。
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配線トレー：鋼板　マグネット

製品の質量

　０．７
(0.35×2ヶ)３００ 　９５ ５０

幕板断面図
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警告

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損傷が発生する可能性があります。

幕板上部の溝
天板配線口


